


  

9 
Folosirea datelor de pe stick-ul USB 

Exportarea şi importarea datelor de câmp pentru GIS 
 

  

  

62 Copyright © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 
  

 

Ştergerea datelor câmpului 
La ştergerea datelor câmpului, toate informaţiile din memoria temporară a terminalului sunt şterse. 

Trebuie să ştergeţi datele de câmp ale unei lovituri după prelucrarea ei, astfel încât să puteţi prelucra 
o nouă lovitură. Dacă nu faceţi acest lucru din software rezultă că doriţi să prelucraţi în continuare 
prima lovitură. 
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Pierderea datelor 
Datele de câmp pe care le ştergeţi nu mai pot fi reproduse. 

◦ Salvaţi toate datele importante înainte de a le şterge. 
  

1. Comutaţi la fereastra "Memorie": 

 

2. Apăsaţi  

 ⇨ Datele de câmp ale câmpului actual încărcat sunt şterse. 
 

Exportarea şi importarea datelor de câmp pentru GIS 
Dacă salvaţi munca dvs. în forma GIS, atunci puteţi deschide şi prelucra datele de câmp într.un 
program GIS pe calculatorul dvs. 

 

Exportarea datelor de câmp pentru GIS 
 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie". 

 

2. Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra de introducere a datelor. 

3. Introduceţi numele sub care trebuie exportate datele câmpului. 

 ⇨ Datele sunt salvate pe stick-ul USB în directorul "NavGuideExport". 
 

Importarea datelor de câmp din GIS 
 

 ▪ Suprafeţe fundal 
 ▪ Linii obstacol 
 ▪ Puncte obstacol 

 

  Pe stick-ul USB aţi creat directorul "NavGuideGisImport". 

  Toate datele pe care doriţi să le importaţi se găsesc pe stick-ul USB în directorul 
"NavGuideGisImport". Directorul nu trebuie să aibă subdirectoare. 

9.1.3 

Mod de procedură 

9.2 

9.2.1 
Mod de procedură 

9.2.2 
Tipuri de date de câmp 
GIS 

Mod de procedură 
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  Datele care trebuie importate sunt în format WGS84. 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie". 

 

2. Apăsaţi  
 ⇨ Apare următoarea fereastră: 

 
3. Faceţi click pe tipul de date de câmp GIS. 

 ⇨ Apare fereastra următoare: 

 
În coloana din stânga vedeţi denumirea fişierului cu datele de câmp. În coloana din dreapta 
tipul datelor de câmp GIS. Cum a fost numit fişierul depinde de dvs. şi de sistemul GIS 
utilizat. 

4. Marcaţi rândul cu datele dorite. 

5. Apăsaţi  

 ⇨ Datele de fundal sunt încărcate. 
 

Reorganizarea datelor 
Scopul reorganizării este de a accelera lucrul terminalului. 

Datele salvate pe stick-ul USB sunt sortate în aşa fel încât terminalul să poată avea acces mai rapid 
la date. 

 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie". 

9.3 

Mod de procedură 



  

9 
Folosirea datelor de pe stick-ul USB 

Privirea traseelor documentate 
 

  

  

64 Copyright © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG 
  

2. Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra "Încărcare înregistrare". 

3. Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra "Menţinerea datelor". 

4.  - Faceţi click pe "reorganizare date". 

5. Apare următorul mesaj: "gata". 

6.  - Confirmaţi. 
 

Privirea traseelor documentate 
Puteţi vedea şi verifica traseele, dacă aţi omis ceva. 

 
 

  

Simbolul funcţiei Semnificaţie 

+  

deplasaţi selecţia spre stânga şi spre dreapta 

+  

deplasaţi selecţia în sus şi în jos 

 
Mărire/micşorare 

  
 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie". 

2. Încărcaţi câmpul dorit. 

3.  - Mărire/micşorare. 

4. Ţineţi apăsată timp de 3 secunde tasta funcţională  sau . 

5. Rotiţi butonul rotativ . 
 ⇨ Selecţia este deplasată. 

 

Ştergerea câmpurilor de pe stick-ul USB 
Puteţi şterge câmpuri întregi cu toate datele aferente câmpului de pe stick-ul USB. 

 

Astfel ştergeţi un câmp: 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie". 

2.  Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra "Încărcare înregistrare". 

9.4 

Elemente de comandă 

Mod de procedură 

9.5 

Mod de procedură 
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3.  - Marcaţi fişierul cu câmpul care trebuie şters. 

4.  - Ştergeţi fişierul marcat. 
 ⇨ Apare următorul mesaj: "Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această înregistrare?:" 

5.  - Confirmaţi. 

 ⇨ Numele fişierului cu datele câmpului dispare din tabel. 
 

Ştergerea parcursurilor 
Puteţi şterge parcursurile tuturor câmpurilor salvate. Celelalte date ale câmpului [➙ 61] nu sunt 
şterse. 

Acest pas îl puteţi efectua de exemplu la sfârşitul sezonului. 
 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie". 

2.  Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra "Încărcare înregistrare". 

3.   - Marcaţi câmpul dorit. 

4.  Apăsaţi  

5. Apare fereastra "Menţinerea datelor". 

6.   - Faceţi click pe "Ştergere parcursuri". 
 ⇨ Apare următorul mesaj: "Toate suprafeţele de prelucrare vot fi şterse! Mai departe?" 

7.   - Confirmaţi. 

9.6 

Mod de procedură 
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Prelucrarea hărţilor de aplicare cu VARIABLE-RATE Control 
O hartă de aplicare este o hartă detaliată a unui câmp. În această hartă câmpul este împărţit pe 
zone. Harta de aplicare conţine informaţii despre cât de intensive trebuie să fie lucrările în fiecare 
zonă. 

 

Dacă harta de aplicare este încărcată, software-ul verifică, pe baza coordonatelor GPS ale 
autovehiculului, ce cantităţi de stropire sunt necesare conform hărţii de aplicare şi trimite informaţiile 
mai departe la calculatorul de lucru ISOBUS. 

 

Desfăşurări fundamentale 
Pentru a lucra cu harta de aplicare în format *.shp, trebuie să: 

1. creaţi o hartă de aplicare pe PC; 

2. copiaţi harta de aplicare pe stick-ul USB; 

3. importaţi harta de aplicare potrivită cu TRACK-Leader; 

4. selectaţi formatul hărţii de aplicare; 

5. adaptaţi harta de aplicare la necesităţile actuale. 

În capitolele următoare aflaţi cum executaţi aceşti paşi. 
 

Crearea hărţii de aplicare 
Puteţi crea harta de aplicare cu o hartă agricolă sau cu alte programe PC. 

Fiecare hartă de aplicare trebuie să fie compusă din următoarele fişiere: 
 ▪ Shp 
 ▪ Dbf 
 ▪ Shx 

 

Copierea hărţii de aplicare pe stick-ul USB 
Copiaţi toate hărţile de aplicare din directorul „applicationmaps“ pe stick-ul USB. 

 

Importarea hărţii de aplicare 
Puteţi importa o hartă de aplicare creată pe PC de pe stick-ul USB. 

Importaţi harta de aplicare înainte să începeţi lucrul. 
 

  Pe stick-ul USB aţi creat directorul "applicationmaps". 

  Toate hărţile de aplicare pe care doriţi să le importaţi se găsesc pe stick-ul USB în directorul 
"applicationmaps". 

1. Comutaţi la fereastra "Memorie": 
Memorie 

2.  Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra "Date fundal". 

10 

Mod de funcţionare 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Mod de procedură 
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3. Faceţi click pe rândul "Hartă de aplicare". 
 ⇨ Apare fereastra "Hartă de aplicare". 

4.  Apăsaţi  
 ⇨ Apare fereastra "Selectaţi harta de aplicare". 

5. Faceţi click pe rândul cu numele hărţii de aplicare pe care doriţi să o importaţi. 
 ⇨ TRACK-Leader verifică dacă formatul fişierului este cunoscut. 
 ⇨ Dacă formatul este necunoscut, trebuie să faceţi un format nou. Pentru aceasta citiţi 

următorul capitol: Aplicarea noului format al hărţii de aplicare [➙ 67] 
 ⇨ Dacă formatul este cunoscut, apare direct fereastra: "Selectare format". 
 ⇨ Formatul selectat de către software apare pe rândul "Format". 

6. Apăsaţi "OK" pentru a încărca harta de aplicare cu acest format. 

7. Apăsaţi "Nou" pentru a încărca harta de aplicare cu un format nou. 
 

Formatul hărţii de aplicare 
Fiecare hartă de aplicare este construită ca un tabel. 

Funcţia "Format" spune software-ului TRACK-Leader în care coloană a hărţii de aplicare se găsesc 
valorile care sunt folosite mai târziu ca "Doza" pentru lucru. 

 

Aplicarea noului format al hărţii de aplicare 
Trebuie să aplicaţi un format nou dacă importaţi o hartă de aplicare a cărei structură îi este 
necunoscută software-ului. 

Formatele sunt salvate direct în memoria internă a terminalului. Trebuie să le aplicaţi separat pe 
fiecare terminal. 

 
Fereastra "Format nou" 

  

 Denumirea ferestrei  Denumirea coloanei selectate 

 Câmp pentru selectarea unei coloane  Date în tabel 
Datele provin din fişierul shp 

 Titluri deasupra tabelului 
Titlurile coloanelor sunt definite la crearea 
hărţii de aplicare cu software-ul PC-ului. 

  

  
  

10.5 

10.5.1 

Elemente de comandă 
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Element de comandă Funcţie 

  
Alegeţi numele coloanei 

Stânga Derulaţi spre stânga, dacă tabelul este mai mare decât ecranul. 

Dreapta Derulaţi spre dreapta, dacă tabelul este mai mare decât ecranul. 

OK Confirmaţi selecţia 
  
 

Astfel introduceţi un nou format al hărţii de aplicare: 

  Aţi selectat o hartă de aplicare. 

  Este apelată fereastra "Selectare format". 

1. Apăsaţi "Nou". 
 ⇨ Apare următoarea fereastră: "Format nou" 

2.  - În rândul "Coloană" alegeţi denumirea coloanei care conţine valorile dorite. 

3. Apăsaţi "OK" pentru a confirma selecţia. 
 ⇨ Apare următoarea fereastră: "Denumire format" 

4. Introduceţi numele noului format. 
 ⇨ Apare următoarea fereastră: "Unitate" 

5. Alegeţi unitatea în care sunt înregistrate valorile hărţii de aplicare. 

6. Apăsaţi "OK". 
 ⇨ Apare următoarea fereastră: "Selectare format". 
 ⇨ Numele noului format apare pe rândul "Format". 

7. Apăsaţi "OK". 
 ⇨ Harta de aplicare este încărcată. Acest proces poate dura ceva mai mult, dacă harta de 

aplicare este mare. 

 ⇨ Apare următoarea fereastră: "Hartă de aplicare" 
 

Selectare formatului existent al hărţii de aplicare 
 

Astfel alegeţi un format existent al hărţii de aplicare: 

  Aţi selectat o hartă de aplicare. 

  Este apelată fereastra "Selectare format". 

1. Apăsaţi "Format". 
 ⇨ Rândul "Format" este marcat cu albastru. 

2.  - selectaţi formatul dorit. 

3. Apăsaţi "OK" pentru a confirma selecţia. 
 ⇨ Harta de aplicare este încărcată. 

 ⇨ Apare fereastra "Hartă de aplicare". 

Mod de procedură 

10.5.2 
Mod de procedură 
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Ştergerea formatelor hărţilor de aplicaţii 
 

Astfel ştergeţi un format: 

  Este apelată fereastra "Hartă de aplicare". 

1. Apăsaţi "Format". 
 ⇨ Apare fereastra "Formate". 

2. Apăsaţi "Format". 
 ⇨ Rândul cu numele formatului este marcat cu albastru. 

3.  - selectaţi formatul pe care doriţi să-l ştergeţi. 

4.  - confirmaţi selecţia. 

5.  - Apăsaţi pentru a şterge formatul selectat. 
 ⇨ Apare următorul mesaj: "Doriţi să ştergeţi acest format?" 

6.  - Confirmaţi. 

 ⇨ Formatul este şters. 
 

Adaptarea hărţii de aplicare la necesităţile actuale 
După importarea hărţii de aplicare, puteţi modifica următoarele: 
 ▪ Toate valorile cu un anumit procent. 
 ▪ Valorile selectate cu un număr absolut. 

 

Astfel modificaţi simultan toate valorile: 

  Aţi selectat o hartă de aplicare. 

  Este apelată fereastra "Hartă de aplicare". 

  În fereastră vedeţi o hartă de aplicare. 

1. Apăsaţi "toate %" pentru a modifica toate ratele. 
 ⇨ Apare fereastra de introducere a datelor. 

2. Introduceţi procentul cu care trebuie modificate toate ratele. 

3. Apăsaţi "OK" pentru a confirma introducerile. 
 ⇨ Apare fereastra "Hartă de aplicare". 

 ⇨ În coloana "Doza" toate valorile sunt ajustate cu procentul introdus. 
 

Astfel modificaţi o valoare selectată: 

  Aţi selectat o hartă de aplicare. 

  Este apelată fereastra "Hartă de aplicare". 

  În fereastră vedeţi o hartă de aplicare. 

1.  Rotiţi butonul rotativ . 
 ⇨ În coloana "Doza" apare un cadru albastru care marchează o celulă. 

10.5.3 
Mod de procedură 

10.6 

Mod de procedură 

Mod de procedură 
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2.   - marcaţi rata care trebuie modificată. 

3. Apăsaţi "Doza +/-". 
 ⇨ Apare fereastra de introducere a datelor. 

4. Introduceţi valoare nouă. 

5. Apăsaţi "OK" pentru a confirma introducerile. 
 ⇨ Apare fereastra "Hartă de aplicare". 

 ⇨ În celula modificată apare noua valoare. 



  

 

Modul de procedare la mesajele de eroare 

 13 
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Textul mesajului de eroare Cauză posibilă Astfel înlăturaţi problema 

DGPS nu este disponibil din cauza 
defectării serviciului de corecţie a datelor, 
de ex. EGNOS. 

Verificaţi disponibilitatea generală a 
serviciului. Verificaţi şi reglaţi la EGNOS 
sateliţii de corecţie adevăraţi. 

Nu s-a găsit nici un format pentru această 
hartă de aplicaţii. Vă rugăm introduceţi un 
nou format! 

Pe baza conţinutului hărţii de aplicare nu 
s-a putut găsi niciun format potrivit. Nu 
este plasat niciun format potrivit. 

Sunt livrate formate importante. Alte 
formate le poate adapta însuşi utilizatorul. 

Nu este disponibil nici un profil! Nu este disponibil nici un profil al maşinii. Plasaţi un profil de maşină nou. 

Nu s-a putut citi configurarea DGPS la 
receptorul GPS! 

Legătura serială la antena GPS a fost 
întreruptă. 

Verificaţi şi faceţi din nou legătura cu 
cablu la antena GPS. 

Nu s-a putut citi configuraţia e-Dif la 
receptorul GPS!! 

Legătura serială la antena GPS a fost 
întreruptă. 

Verificaţi şi faceţi din nou legătura cu 
cablu la antena GPS. 

Nu s-au putut citi setările de la modulul 
Tilt! 

Legătura serială la senzorul de înclinare a 
modulului GPS Tilt a fost întreruptă. 

Verificaţi şi faceţi din nou legătura cu 
cablu. 

Salvare eşuată! Stick-ul USB a fost scos înainte sau în 
timpul salvării. 

Introduceţi din nou stick-ul USB şi 
încercaţi din nou salvarea. 

Nu se poate scrie pe stick-ul USB. Îndepărtaţi protecţia la scriere a stick-ului 
USB. 

Stick-ul USB este plin. Ştergeţi datele care nu sunt necesare de 
pe stick-ul USB şi încercaţi din nou. 

Stare nevalabilă!  Contactaţi serviciul clienţi. 
  


