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は じ め に

お客様各位、

こ の た び は肥料散布機 AXIS-M 用機械 コ ン ト ロ ー ラ ー AXIS ISOBUS を お買い上げ い た だ き、
誠に あ り が と う ご ざ い ま す。 当社で は お客様に ご満足い た だ け る よ う 、 善を尽 く し て お り
ま す。 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー は、 そ の性能 と 品質に よ っ て お客様の信頼に お応え で き る製品で す。
万が一、 お困 り の こ と が ご ざ い ま し た ら お気軽に カ ス タ マ ー サ ー ビ ス ま で ご連絡 く だ さ い。

本機を使用す る前に、 こ の取扱説明書な ら び に散布機の取扱説明書を よ く お読み に な り 、
記載 さ れ た指示に従 っ て く だ さ い。 

こ の説明書に は、 お買い上げ い た だ い た機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の仕様に は含ま れな い装備に つ い
て記載 さ れ て い る こ と が あ り ま す。

間違 っ た操作や不適切な使用に よ り 生じ る損傷は補償請求の対象外 と な り ま す の で、 ご了承 く
だ さ い。

技術的改良

当社は絶え ず製品の改良に努め て お り ま す。 こ の た め、 機械に必要 と 思われ
る場合は い か な る改良や変更も通知な し に行 う こ と が で き る も の と し ま す。
た だ、 当社に は既に販売 さ れ た機械へ こ の よ う な改良や変更を行 う 義務は あ
り ま せ ん。

そ の他疑問点が ご ざ い ま し た ら ご遠慮な く お問い合わせ く だ さ い。

敬具

RAUCH

Landmaschinenfabrik GmbH

注意

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー と 機械の シ リ ア ル番号に ご注意 く だ さ い

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー AXIS ISOBUS は、 一緒に納品 さ れ る肥料散布機に合わ せ て キ ャ リ ブ レ ー
シ ョ ン を行 っ た上で出荷し て い ま す。 他の機械に接続す る場合は、 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン の や り
直し が必須 と な り ま す。

下の欄に機械 コ ン ト ロ ー ラ ー と 機械の シ リ ア ル番号を控え て お い て く だ さ い。 機械 と コ ン ト
ロ ー ラ ー を接続す る際に は、 こ ち ら の控え で シ リ ア ル番号を必ず確認し て く だ さ い。

シ リ ア ル番号 AXIS ISOBUS シ リ ア ル番号 AXIS-M 製造年 AXIS-M
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1

1 取扱説明

1.1 本取扱説明書に つ い て

本取扱説明書は機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の一部で す。

取扱説明書に は機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の安全で、 専門的に正し く 、 経済的利用 と
メ ン テ ナ ン ス に関す る重要な注意事項を説明し て い ま す。 こ れ ら に注意す る こ
と で危険を防い だ り 、 修理費用や ダ ウ ン タ イ ム を減 ら す こ と が で き、 機械の信
頼性 と 耐用年数を向上す る こ と が で き ま す。

取扱説明書は機械の一部で す。 文書一式は機械 コ ン ト ロ ー ラ ー を使用す る
現場の、 簡単に手に取れ る場所に保管し て く だ さ い ( ト ラ ク タ ー の中な ど )。

取扱説明書は機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の運用者お よ び オ ペ レ ー タ ー の自己責任を代
替す る も の で は あ り ま せ ん。

1.2 表示に つ い て

1.2.1 警告の意味

取扱説明書で は、 警告は危険度の高 さ と 発生の確率に よ り 分類 さ れ て い ま す。 

危険マ ー ク は肥料散布機の取扱い に お け る、 設計上避け て通る こ と の で き な い
残留 リ ス ク に注意を向け る も の で す。 本書で使用 さ れ る警告は以下の よ う に表
示 さ れ ま す ：

例

シ グ ナ ル ワ ー ド

マ ー ク 説明

n 危険

無視す る と 生命を脅か す お そ れの あ る危険

危険 と 起 こ り う る結果が説明 さ れ ま す。

こ の警告を無視す る と 、 重傷を負 っ た り 死に至 っ た り す る危険
が あ り ま す。

 記載 さ れ た危険回避の た め の処置に従 っ て く だ さ い。
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2

警告の危険度レ ベ ル

危険度レ ベ ル は シ グ ナ ル ワ ー ド に よ っ て区別 さ れ、 表記は以下の よ う に な り
ま す ：

n 危険

危険の タ イ プ と 発生源

こ の警告は健康 と 生命を脅か す切迫し た危険を意味し ま す。 

こ の警告を無視す る と 、 重傷を負 っ た り 死に至 っ た り す る危険
が あ り ま す。

 こ の危険を防 ぐ た め、 記載 さ れ た手段を必ず守
っ て く だ さ い。

n 警告

危険の タ イ プ と 発生源

こ の警告は健康 と 生命を脅か す お そ れの あ る危険な状況を指し
ま す。 

こ の警告を無視す る と 、 重傷を負 う 可能性が あ り ま す。

 こ の危険を防 ぐ た め、 記載 さ れ た手段を必ず守
っ て く だ さ い。

n 注意

危険の タ イ プ と 発生源

こ の警告は健康に影響を与え た り 、 物的損傷や環境へ の被害を
及ぼす お そ れの あ る危険な状況を指し ま す。 

こ の警告を無視す る と 、 ケ ガ を し た り 物的損傷 ・ 環境へ の被害
が及ぶ こ と が あ り ま す。

 こ の危険を防 ぐ た め、 記載 さ れ た手段を必ず守
っ て く だ さ い。

注記注記

使用の ヒ ン ト や便利な情報を含む一般的な指示で す。 危険の警告は含ま れ ま
せ ん。
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1.2.2 説明 と 手順

オ ペ レ ー タ ー が行 う 処置は番号付け さ れ た リ ス ト に示 さ れ て い ま す。

1. 作業手順 1 の指示

2. 作業手順 2 の指示

手順が 1 つ し か な い説明に は番号が振 ら れ て い ま せ ん。 特定の順序の な い作業
手順に関し て も同様で す。

先頭に黒丸が付け ら れ て い る説明 ：

 取扱上の注意事項

1.2.3 一覧表

特定の順序の な い一覧表は黒丸 （レ ベ ル 1） と ダ ッ シ ュ 記号 （レ ベ ル 2） 付き
の一覧で示 さ れ ま す ：

 特性 A

- ポ イ ン ト A

- ポ イ ン ト B

 特性 B

1.2.4 参照

文書内の そ の他の セ ク シ ョ ン の参照箇所に は章の番号、 見出し語 と ペ ー ジ番号
が記載 さ れ て い ま す ：

 「3 ： 安全、5 ペ ー ジ」 の章も参照 く だ さ い。

情報や指示 と し て そ の他の文書を参照文献に挙げ る場合、 正確な章や ペ ー ジ数
は表示 さ れ ま せ ん ：

 ユ ニ バ ー サ ル ド ラ イ ブ シ ャ フ ト の取扱説明書の説明も よ く お読み く だ さ い。

1.2.5 メ ニ ュ ー階層、 ボ タ ン、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン

メ ニ ュ ー と は、 メ イ ン メ ニ ュ ー画面に リ ス ト ア ッ プ さ れ る エ ン ト リ を指し ま す。

こ れ ら の メ ニ ュ ー内に あ る サ ブ メ ニ ュ ー、 ま た は メ ニ ュ ー項目に て設定を行い
ま す ( 選択、 テ キ ス ト や数字の入力、 機能を開始す る )。

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の各種 メ ニ ュ ー と ボ タ ン は太字 で表示 さ れ て い ま す。 

目的の メ ニ ュ ー項目に至る階層 と パ ス は、 メ ニ ュ ー や メ ニ ュ ー項目の間に > (
矢印 ) を挟ん で示し て い ま す。

 シ ス テ ム / テ ス ト > テ ス ト  / 診断 > 電圧 の場合は、「シ ス テ ム / テ ス ト」 メ
ニ ュ ー の 「テ ス ト / 診断」 か ら 「電圧」 の項目を表示す る こ と に な り ま す。

- こ の矢印 > は、 ス ク ロ ー ル ホ イ ー ル や画面 ( タ ッ チ ス ク リ ー ン ) の操作
に相当し ま す。
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2 構造 と 機能

2.1 AXIS 肥料散布機の搭載機能表

2.2 デ ィ ス プ レ イ

新の ス テ ー タ ス情報や、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の選択項目 ・ 入力項目が デ ィ ス
プ レ イ に表示 さ れ ま す。

肥料散布機の運転に関す る主要な情報は操作画面に表示 さ れ ま す。

注記

ISOBUS に対応す る様々な端末が多数存在す る た め、 本章で は、 特定の
ISOBUS 端末を指定せ ず に電子式機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に限定し て説明し て
い ま す。

 ISOBUS 端末の操作方法は、 各取扱説明書を参照し て く だ さ い。

肥料散布機の タ イ プ
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ロ ー ド セ ル    

放出ポ イ ン ト設定 ( 電動 )    

散布デ ィ ス ク の ト ル ク 測定に よ る、 マ ス フ ロ ー コ
ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御 )

 

重量の減少量測定に よ る、 マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー
ル ( 質量流量制御 )
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2.2.1 操作画面 各部の名称

図 2.1: 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の デ ィ ス プ レ イ

[1] 肥料散布設定も し く は タ ス ク コ ン ト ロ ー ラ に よ る、 現在の肥料散布量
ボ タ ン ： 散布量の直接入力

[2] 肥料情報 ( 肥料の名称、 作業幅、 散布デ ィ ス ク の タ イ プ )
ボ タ ン ： 散布チ ャ ー ト の調整

[3] 右側計測ス ラ イ ド の位置
[4] 右側放出ポ イ ン ト の位置 - M EMC
[5] 右側計測ス ラ イ ド の開口ス テ ー タ ス
[6] フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー
[7] ユ ー ザ ー設定表示部
[8] 左側計測ス ラ イ ド の開口ス テ ー タ ス
[9] PTO 速度
[10] 左側放出ポ イ ン ト の位置 - M EMC
[11] 左側計測ス ラ イ ド の位置
[12] 肥料散布機の画像表示
[13] 選択中の モ ー ド

注記

実際の画面の表示内容は、 ユ ー ザ ー が現場で選択し た設定に よ っ て異な
り ま す。

1

7

10

11

9

8

13

12 2

3

4

5

66
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2.2.2 表示 フ ィ ー ル ド

操作画面内の 3 つ の表示エ リ ア ( 図 2.1、 番号 [7]) は ユ ー ザ ー が自由に編
集で き、 次の項目を画面に指定で き ま す。

 走行速度

 流量係数 (FF)

 ha Trip

 kg Trip

 m Trip

 kg Rest

 m Rest

 ha Rest

 ア イ ド リ ン グ時間 ( 次回の ア イ ド リ ン グ測定ま で の時間 ； M EMC のみ )

表示の選択

1. タ ッ チ ス ク リ ー ン で、 各表示エ リ ア を押し ま す。

他の方法 ： 表示エ リ ア を ス ク ロ ー ル ホ イ ー ル で指定し て か ら 、 ス ク ロ ー ル
ホ イ ー ル を押し ま す。

 選択可能な項目が デ ィ ス プ レ イ に リ ス ト で表示 さ れ ま す。

2. 表示欄に使用し た い も の を指定し ま す。

3. OK ボ タ ン、 ま た は ス ク ロ ー ル ホ イ ー ル を押し ま す。

 デ ィ ス プ レ イ に操作画面が表示 さ れ ま す。 指定し た表示欄に は、 設定
し た値が反映 さ れ ま す。
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2.2.3 測定ス ラ イ ド の ス テ ー タ ス表示

図 2.2: 測定ス ラ イ ド の ス テ ー タ ス表示

[A] 肥料散布 オ フ (STOP)
[1] 散布側 停止中
[2] 散布側 作動中
[B] 肥料散布 オ ン (START)
[3] 散布側 停止中
[4] 散布側 作動中

A B

1 2 3 4
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2.2.4 セ ク シ ョ ン の ス テ ー タ ス表示

表示 と 設定に関す る詳し い説明は、 5.3 ： セ ク シ ョ ン を使 っ た作業、76 ペ ー ジ
を ご覧 く だ さ い。

図 2.3: セ ク シ ョ ン の ス テ ー タ ス表示

1

2 3

[1] セ ク シ ョ ン / 境界散布の切 り 替え ボ タ ン
[2] 4 つ に区分 さ れ た セ ク シ ョ ン の実行領域
[3] 右側の散布範囲は 2 セ ク シ ョ ン に削減中
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2.3 ア イ コ ン一覧

AXIS ISOBUS の機械 コ ン ト ロ ー ラ ー で は、 メ ニ ュ ー や機能が ア イ コ ン で表示 さ
れ ま す。

2.3.1 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン

ア イ コ ン 意味

左へ移動 ； 前の ペ ー ジ に移動

右へ移動 ； 次の ペ ー ジ に移動

前の メ ニ ュ ー に戻る

メ イ ン メ ニ ュ ー に戻る

操作画面 と メ ニ ュ ー画面の切 り 替え

エ ラ ー メ ッ セ ー ジ を閉じ る

キ ャ ン セ ル、 診断画面を閉じ る
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2.3.2 メ ニ ュ ー

ア イ コ ン 意味

開い て い る メ ニ ュ ー画面か ら メ イ ン メ ニ ュ ー に そ の ま ま切 り 替
え る

操作画面 と メ ニ ュ ー画面の切 り 替え

肥料散布機の設定

装置の設定

高速排出

シ ス テ ム / テ ス ト

情報

重量 ト リ ッ プ メ ー タ ー
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2.3.3 ア イ コ ン 操作画面

ア イ コ ン 意味

散布量制御 開始 / 停止

肥料散布実行中 ； 散布量制御停止

散布量調整値を デ フ ォ ル ト の散布量に リ セ ッ ト

操作画面 と メ ニ ュ ー画面の切 り 替え

左右ま た は両側の散布サ イ ド に お け る、 余剰量 / 不足量の
選択 (%)

セ ク シ ョ ン / 境界散布の切 り 替え ボ タ ン

両側の セ ク シ ョ ン

左側は セ ク シ ョ ン散布、 右側は境界散布可

左側は通常散布、 右側は セ ク シ ョ ン散布

左側は通常散布、 右側は境界散布可

左散布サ イ ド 作動中

左散布サ イ ド 停止中

右散布サ イ ド 作動中
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右散布サ イ ド 停止中

散布量変更 + ( 増量 )

散布量変更 - ( 減量 )

計測ス ラ イ ド開口部拡大 ( プ ラ ス )

計測ス ラ イ ド開口部縮小 ( マ イ ナ ス )

右セ ク シ ョ ン減少 ( マ イ ナ ス )

右セ ク シ ョ ン増加 ( プ ラ ス )

TELIMAT 機能

重量 ト リ ッ プ メ ー タ ー メ ニ ュ ー に移動

ア イ コ ン 意味
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2.3.4 そ の他の ア イ コ ン

ア イ コ ン 意味

ア イ ド リ ン グ測定 ( メ イ ン メ ニ ュ ー )

自動運転モ ー ド AUTO km/h + AUTO kg

自動運転モ ー ド AUTO km/h

手動運転モ ー ド MAN km/h

手動運転モ ー ド MAN ス ケ ー ル

GPS 電波遮断

M EMC シ ス テ ム エ ラ ー 
流量制御不可
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2.4 メ ニ ュ ー構造 ( 英語 )
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3 取 り 付け と 設置

3.1 ト ラ ク タ ー の要件

電子機器で あ る機械 コ ン ト ロ ー ラ ー を取 り 付け る前に、 ト ラ ク タ ー が下記の必
要条件を満た し て い る か確認し て く だ さ い。

 小で も 11 V が常に確保 さ れねばな り ま せ ん。例え ば複数の電気負荷 ( エ ア
コ ン、 照明な ど ) が あ る場合も同様で す。

 PTO 速度は 750 rpm に設定可能 と な っ て い ま す の で、 こ の と お り 設定し て
く だ さ い ( 適切な作業幅確保の た め厳守す る こ と )。

 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー と ISOBUS を接続す る た め の 9 ピ ン ソ ケ ッ ト  (ISO 11783) 
は、 ト ラ ク タ ー の後部に つ い て い ま す。

 9 ピ ン タ ー ミ ナ ル プ ラ グ (ISO 11783) で ISOBUS端末 と ISOBUS を接続し ま す。

3.2 接続お よ び電源ソ ケ ッ ト

3.2.1 電源供給

機械 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト の電源は、 ト ラ ク タ ー後部の 9 ピ ン ソ ケ ッ ト か ら 供
給 さ れ ま す。

注記

動力伝達ギ ア ボ ッ ク ス非搭載の ト ラ ク タ ー で は、 適切に シ フ ト ダ ウ ン し て走
行速度が PTO 速度 750 rpm に匹敵す る よ う 調整し て く だ さ い。

注記

後部に 9 ピ ン ソ ケ ッ ト が備わ っ て い な い ト ラ ク タ ー の場合は、 ト ラ ク タ ー用 9
ピ ン ソ ケ ッ ト  (ISO 11783) が入 っ た 「ト ラ ク タ ー取付セ ッ ト」 お よ び走行速度
セ ン サ ー を、 オ プ シ ョ ン装備 と し て購入す る必要が あ り ま す。

注記

既に存在す る ISOBUS の基本装備に端末を接続し た い場合は、 予め国際規格 
ISO 11783 の ｢ Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control 
and communications data network ｣ ( 農業 ・ 林業用ト ラ ク タ ー と 機械 - シ リ ア ル
式制御お よ び通信デ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク ) に準じ た互換性を備え て い る こ と を確
認し て お い て く だ さ い。

注記

ご使用の端末に関す る詳し い接続内容に つ い て は、 端末 メ ー カ ー の取扱説明
書を ご覧 く だ さ い。
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3.2.2 ISOBUS 端末の接続

ISOBUS 端末 と 肥料散布機を接続す る方法は、 仕様に よ っ て異な り ま す。

作業の手順は次の と お り で す。

 ト ラ ク タ ー の キ ャ ビ ン内 ( ド ラ イ バ ー の視界に常に入る場所 ) で、ISOBUS 端
末を設置す る の に適し た箇所を選定。

 ISOBUS 端末 と デ バ イ ス ホ ル ダ ー を、 ト ラ ク タ ー の キ ャ ビ ン に固定。

注記

ご使用に な る端末に付属の説明書も、 必ず併せ て よ く お読み く だ さ い。
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3.2.3 接続図
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図 3.1: 接続図

[1] ISOBUS コ ネ ク タ
[2] 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー
[3] 機械の プ ラ グ
[4] 肥料放出ポ イ ン ト の ア ク チ ュ エ ー タ ー 

(AXIS.2 と  M EMC 機に使用す る、 2 台
の ア ク チ ュ エ ー タ ー )

[5] M EMC セ ン サ ー ( 左、 右、 中央 )
[6] TELIMAT セ ン サ ー 上 / 下
[7] 残量セ ン サ ー 左 / 右
[8] 計測ス ラ イ ド の ア ク チ ュ エ ー タ ー 左 / 右
[9] ロ ー ド セ ル 左 / 右
[10] TELIMAT の ア ク チ ュ エ ー タ ー
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3.3 計測ス ラ イ ド の準備

AXIS-M W モ デ ル の肥料散布機に は、 散布量設定の た め の電子式ス ラ イ ド ア ク
チ ュ エ ー タ ー が搭載 さ れ て い ま す。

図 3.2:  計測ス ラ イ ド の準備 ( 一例 )

n 注意

計測ス ラ イ ド の レ バ ー位置 ミ ス に よ る物的損傷の お そ れあ り

AXIS ISOBUS で ア ク チ ュ エ ー タ ー を操作す る際に ス ト ッ プ レ
バ ー の位置を誤る と 、 計測ス ラ イ ド が壊れ る恐れが あ り ま す。

 ス ト ッ プ レ バ ー は必ず目盛 り の 大値に固定し て く
だ さ い。

注記

詳し く は肥料散布機の取扱説明書を参照し て く だ さ い。
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4 操作 AXIS ISOBUS

4.1 機械コ ン ト ロ ー ラ ー の起動

必要条件 ：

 機械の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト が、 肥料散布機 と ト ラ ク タ ー に正し く 接続さ
れ て い る こ と  ( 接続例は 3.2.2 ： ISOBUS 端末の接続、18 ペ ー ジ を参照 )。

 11 V の 小電圧が確保で き て い る こ と 。

1. 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー を起動し ま す。

 数秒後に機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス タ ー ト画面が表示 さ れ ま す。

 ま も な く し て機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の画面に数秒間、 
起動 メ ニ ュ ー。

2. Enter キ ー を押し ま す。

 続い て、 操作画面が開き ま す。

n 注意

肥料漏れ に よ る怪我に注意

散布地点へ の走行中に不具合が発生す る と 、 計測ス ラ イ ド が不
用意に開 く 可能性が あ り 、 漏れ出た肥料で足を滑 ら せ る、 怪我
を す る な ど の危険が生じ ま す。

 散布地点へ向か う 前に、 電子機械 コ ン ト ロ ー ラ ー
AXIS ISOBUS の ス イ ッ チ を必ず切 っ て く だ さ い。

注記

取扱説明書で は、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の AXIS ISOBUS ソ フ ト ウ ェ ア バ ー ジ ョ
ン 3.20.00 以降を対象 と し て い ま す。

注記

各 メ ニ ュ ー の設定は、 適な 
マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル (M EMC 機能 ) に と っ て極め て重要で す。

と り わ け以下の メ ニ ュ ー項目に お け る、 M EMC の特性に つ い て は十分に気を
付け て く だ さ い。

 肥料設定 メ ニ ュ ー

- 散布デ ィ ス ク ： 51 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

- PTO 速度 ： 51 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

 機械設定 メ ニ ュ ー

- AUTO/MAN モ ー ド ： 52 ペ ー ジ と [5] 章を参照し て く だ さ い。
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4.2 メ ニ ュ ー の ナ ビ ゲ ー シ ョ ン

メ イ ン メ ニ ュ ー を開 く

 フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー の操作画面 / メ イ ン メ ニ ュ ー を押し ま す。
2.3.2 ： メ ニ ュ ー、11 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

 デ ィ ス プ レ イ に メ イ ン メ ニ ュ ー が表示 さ れ ま す。

タ ッ チ ス ク リ ー ン で サ ブ メ ニ ュ ー を開 く 方法 ：

1. 目的の サ ブ メ ニ ュ ー の ボ タ ン を押し ま す。

各操作を促す画面が表示 さ れ ま す。

 テ キ ス ト入力

 数値の入力

 他の サ ブ メ ニ ュ ー で の設定

メ ニ ュ ー の終了

 設定を 戻る キ ー で確定し ま す。

 画面が前の メ ニ ュ ー に戻 り ま す。

 操作画面 / メ イ ン メ ニ ュ ー キ ー を押し ま す。

 操作画面 に戻 り ま す。

 ESC ボ タ ン を押し ま す。

 前の設定が残 り ま す。

 画面が前の メ ニ ュ ー に戻 り ま す。

注記

表示内容や メ ニ ュ ー間の ナ ビ ゲ ー シ ョ ン に関す る重要な注意事項は、
1.2.5 ： メ ニ ュ ー階層、 ボ タ ン、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン、3 ペ ー ジ に記載し て あ
り ま す。

以降の説明で は、 タ ッ チ ス ク リ ー ン に触れ る、 も し く は フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー
を押し て メ ニ ュ ー や操作項目を開 く 方法を ご紹介し て い ま す。

 ご使用の端末の取扱説明書を、 必ず よ く お読み く だ さ い。

注記

一つ の メ ニ ュ ー画面に、 す べ て の パ ラ メ ー タ が一斉に表示 さ れ る こ と は あ り
ま せ ん。 画面の移動は右 / 左の矢印を使 っ て行 う こ と が で き ま す。
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4.3 メ イ ン メ ニ ュ ー

図 4.1: メ イ ン メ ニ ュ ー AXIS ISOBUS

メ イ ン メ ニ ュ ー に は以下の サ ブ メ ニ ュ ー が揃 っ て い ま す。

サ ブ メ ニ ュ ー の ほ か に、 メ イ ン メ ニ ュ ー の フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー で ア イ ド リ ン グ
測定を選択で き ま す。

フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を使 う と 、 ア イ ド リ ン グ測定を手動で開始す る こ と が
で き ま す。 5.4.2 ： M EMC 機能で の マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御
)、82 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー が 2x5 の端末で は、 メ イ ン メ ニ ュ ー の下に小量キ ー が表示
さ れ ま す。

サ ブ メ ニ ュ ー
( 英語 )

サ ブ メ ニ ュ ー 
( 日本語 )

意味 説明

SpreadLight SpreadLight 作業用 ラ イ ト の オ ン / オ フ 切 り 替え 68 ペ ー ジ

Working screen 操作画面 運転画面へ の切 り 替え

Hopper cover ホ ッ パ ー カ バ ー ホ ッ パ ー カ バ ー の開閉 69 ペ ー ジ

Fertiliser 
settings

肥料設定 肥料お よ び散布に関す る設定。 24 ペ ー ジ

Machine 
settings

機械設定 ト ラ ク タ ー と 肥料散布機に関す る設定。 40 ペ ー ジ

Fast emptying 高速排出 肥料散布機を高速で空に す る メ ニ ュ ー へ
の ア ク セ ス ボ タ ン。

53 ペ ー ジ

System / test シ ス テ ム / テ ス ト 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の設定 と 診断。 55 ペ ー ジ

Information 情報 機械の コ ン フ ィ ギ ュ レ ー シ ョ ン表示。 59 ペ ー ジ

Weighing trip 
counter

重量ト リ ッ プ メ ー タ ー 計量モ ー ド に使用す る散布作業 と 機能に
関す る数値。

60 ペ ー ジ
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4.4 Fertiliser settings [ 肥料設定 ]

こ の メ ニ ュ ー で は、 肥料 と 散布に関す る設定を お こ な い ま す。

 Main menu > Fertiliser settings [ メ イ ン メ ニ ュ ー > 肥料設定 ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

図 4.2: 肥料設定 メ ニ ュ ー、 タ ブ 1 お よ び 2

図 4.3: 肥料設定 メ ニ ュ ー、 タ ブ 3 お よ び 4

注記

一つ の画面に す べ て の パ ラ メ ー タ が一斉に表示 さ れ る こ と は あ り ま せ ん。
メ ニ ュ ー画面 ( タ ブ ) の移動は、 右 / 左の矢印を使 っ て行 う こ と が で き ま す。

750
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サ ブ メ ニ ュ ー ( 英語 ) サ ブ メ ニ ュ ー
( 日本語 )

意味 / 数値 説明

Fertiliser name 肥料の名前 散布チ ャ ー ト か ら 選ん だ肥料。 37 ペ ー ジ

Appl. rate (kg/ha) 散布量 (kg/ha) 指定の散布量を kg/ha で入力。 26 ペ ー ジ

Working width (m) 作業幅 (m) 肥料を撒 く 領域の幅を指定。 28 ペ ー ジ

Flow factor 流量係数 使用す る肥料の流量係数を入力。 30 ペ ー ジ
M EMC 機能 ：
49 ペ ー ジ

Drop point 肥料放出ポ イ ン ト 肥料放出ポ イ ン ト の入力。 あ く ま
で情報 と し て表示 さ れ る項目で す。

Für AXIS 50.1 W お よ び AXIS.2 ：
肥料放出ポ イ ン ト を電算設定。

詳し く は機械の
取扱説明書を参
照し て く だ さ
い。

30 ペ ー ジ

Start calibration test キ ャ リ ブ レ ー シ ョ
ン テ ス ト の開始

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト を実行
す る サ ブ メ ニ ュ ー の起動。

31 ペ ー ジ

Spreading disc 散布デ ィ ス ク 選択 リ ス ト ：

 S2

 S4

 S6

 S8

 S10

 S12

EMC ( マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ) 
に影響を与え ま す。 51 ペ ー ジ を参
照し て く だ さ い。

矢印キ ー で
選択。 
Enter キ ー を押
し て決定。

PTO PTO シ ャ フ ト 工場出荷時設定 ： 540 rpm

EMC ( マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ) 
に影響を与え ま す。 51 ペ ー ジ を参
照し て く だ さ い。

TELIMAT quantity TELIMAT 分量 境界散布時の減量の プ リ セ ッ ト。 34 ペ ー ジ

TELIMAT TELIMAT 境界散布に お け る TELIMAT 設定
の保存。

TELIMAT 搭載の
機械のみ。

Distance factor 距離係数 散布チ ャ ー ト か ら 選ん だ距離係数
の入力。 OptiPoint 計算で必要。

34 ペ ー ジ

Bound. sprd. type 限界散布の種類 選択 リ ス ト ：

 縁

 境界

矢印キ ー で選
択、 入力キ ー で
確定
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4.4.1 散布量

こ の メ ニ ュ ー で は目的の散布量を設定値 と し て入力し ま す。

散布量の入力 ：

1. メ ニ ュ ー Fertiliser settings > Application rate (kg/ha) [ 肥料設定 > 散布量 ] 
を開き ま す。

 デ ィ ス プ レ イ に は現在有効な散布量が表示 さ れ て い ま す。

2. 入力 フ ィ ー ル ド に新し い値を入れ ま す。

3. OK を押し ま す。

 編集し た値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存 さ れ ま す。

散布量は操作画面で も入力や編集が可能で す。

1. タ ッ チ ス ク リ ー ン で散布量 [1] ボ タ ン を押し ま す。

 入力画面が表示 さ れ ま す。

Mounting height 取付高 さ cm 単位で の入力

選択 リ ス ト ： 0/6、 40/40、 50/50、
60/60、 70/70、 70/76

Fertilisation method 肥料の種類 選択 リ ス ト ：

 通常散布

 末期追肥

矢印キ ー で
選択。 
Enter キ ー を
押し て決定。

Manufacturer メ ー カ ー 肥料 メ ー カ ー の入力。

Composition 組成 化学成分の パ ー セ ン テ ー ジ。

Calculate OptiPoint OptiPoint の計算 GPS コ ン ト ロ ー ル パ ラ メ ー タ の入
力

34 ペ ー ジ

Turn-on distance (m) 開始距離 (m) 開始距離の表示。 90 ペ ー ジ

Turn-off distance (m) 停止距離 (m) 停止距離の表示。 91 ペ ー ジ

GPS control 
information

GPS コ ン ト ロ ー
ル情報

GPS コ ン ト ロ ー ル パ ラ メ ー タ の情
報表示。

36 ペ ー ジ

Fertiliser chart 散布チ ャ ー ト 散布チ ャ ー ト の管理。 37 ペ ー ジ

サ ブ メ ニ ュ ー ( 英語 ) サ ブ メ ニ ュ ー
( 日本語 )

意味 / 数値 説明
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図 4.4: タ ッ チ ス ク リ ー ン で の散布量の入力

[1] 散布量ボ タ ン
[2] 散布チ ャ ー ト ボ タ ン

2. 入力 フ ィ ー ル ド に新し い値を入れ ま す。

3. OK を押し ま す。

 編集し た値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存 さ れ ま す。

4.4.2 作業幅

こ の メ ニ ュ ー で は作業幅 ( メ ー ト ル ) を設定で き ま す。

1. Fertiliser settings > Working width (m) [ 肥料設定 > 作業幅 (m)] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

 デ ィ ス プ レ イ に は現在設定 さ れ て い る作業幅が表示 さ れ て い ま す。

2. 入力 フ ィ ー ル ド に新し い値を入れ ま す。

3. OK を押し ま す。

 編集し た値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存 さ れ ま す。

1

2
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4.4.3 流量係数

流量係数の範囲は 0.2 ～ 1.9 で す。 同じ基本条件下 (km/h、 作業幅、 kg/ha) で は
次の こ と が言え ま す。

 流量係数が増大す る と 、 散布量が減少。

 流量係数が減少す る と 、 散布量が増大。

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト や散布チ ャ ー ト な ど で先に流量係数が分か っ て い る
場合は、 こ の メ ニ ュ ー の値を手動で入力す る こ と が で き ま す。

重量計 AXIS-M 30/40 W お よ び AXIS-M 50 W で は、 流量係数を ダ イ ナ ミ ッ ク 計
量で自動的に割 り 出し ま す が、 手入力も可能で す。

流量係数が既定の範囲を外れ る と 、 エ ラ ー メ ッ セ ー ジ が表示 さ れ ま す。 6 ： ト
ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ、93 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。 有機肥料や米を撒 く
場合は、 必ず係数の 小値を 0.2 に下げ て く だ さ い。 こ の操作を行わな い と 、
エ ラ ー メ ッ セ ー ジ が消え な く な り ま す。

流量係数の入力 ：

1. Fertiliser settings > Flow factor [ 肥料設定 > 流量係数 ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

 デ ィ ス プ レ イ に は現在設定 さ れ て い る流量係数が表示 さ れ ま す。

2. 散布チ ャ ー ト か ら の値を入力 フ ィ ー ル ド に入れ ま す。

3. OK を押し ま す。

 編集し た値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存 さ れ ま す。

注記

Start calibration test [ キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の開始 ] メ ニ ュ ー で は、 機械
コ ン ト ロ ー ラ ー を使 っ て流量係数の算出 と 入力を行え ま す。 4.4.5 ： キ ャ リ ブ
レ ー シ ョ ン テ ス ト、31 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

注記

流量係数の算出は運転モ ー ド に よ っ て異な り ま す。 流量係数に つ い て の詳細
は 4.5.1 ： AUTO/MAN モ ー ド、42 ペ ー ジ を ご覧 く だ さ い。

注記

散布チ ャ ー ト に肥料が な い場合は、 流量係数 と し て 1.00 を入力し て く だ さ い。

AUTO km/h モ ー ド、 MAN km/h モ ー ド の時は、 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト を
実行し て使用す る肥料の流量係数を正確に割 り 出す こ と を強 く お勧め し ま す。
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小係数

入力 さ れ た流量係数値に応じ て、 機械 コ ン ト ロ ー ラ は自動的に 小係数を次の
値の 1 つ に設定し ま す。

 入力値が 0.5 未満の場合、 小係数は 0.2 で す。

 0.5 を超え る値を入力す る と す ぐ に、 小係数は 0.4 に リ セ ッ ト さ れ ま す。

注記

AXIS W (AUTO km/h + AUTO kg) で は、操作画面に流量係数を表示す る こ と を お
勧め し ま す。 数値を表示し て お く と 、 散布作業中の流量係数の制御を モ ニ タ
リ ン グ す る こ と が で き ま す。 詳し く は 2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル ド、7 ペ ー ジ と
4.5.1 ： AUTO/MAN モ ー ド、42 ペ ー ジ の章を参照し て く だ さ い。
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4.4.4 肥料放出ポ イ ン ト

肥料散布機 AXIS 50.1 W お よ び AXIS-M EMC の場合、 電動放出ポ イ ン ト ア ジ ャ
ス タ 以外で の肥料放出ポ イ ン ト の設定は で き ま せ ん。

1. Fertiliser settings > Drop point [ 肥料設定 > 肥料放出ポ イ ン ト ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

2. 肥料放出ポ イ ン ト の位置を、 散布チ ャ ー ト か ら 割 り 出し ま す。

3. 入力 フ ィ ー ル ド に算出し た値を入れ ま す。

4. OK を押し ま す。

 新た な放出ポ イ ン ト を表示し た Fertiliser settings [肥料設定]画面が デ ィ ス プ
レ イ に表示 さ れ ま す。

肥料放出ポ イ ン ト が遮断 さ れ る と 、 ア ラ ー ム 17 が表示 さ れ ま す (6 ： ト ラ ブ ル
シ ュ ー テ ィ ン グ、93 ペ ー ジ参照 )。

注記

AXIS 30.1/40.1 W お よ び AXIS.2 の場合 ： 
肥料放出ポ イ ン ト の入力は あ く ま で と し て扱われ、 肥料散布機の設定に は影
響し ま せ ん。

n 注意

肥料放出ポ イ ン ト の自動調節に よ る怪我に注意！

肥料放出ポ イ ン ト の電動ア ジ ャ ス タ 搭載機のみ
値を入力す る と 、 電動の位置決め シ リ ン ダ ー に よ っ て肥料放出
ポ イ ン ト が自動的に設定値の場所ま で移動し ま す。 こ の動作は
怪我や物損事故を招 く 恐れが あ り ま す。

 OK ボ タ ン を押す前に、機械の危険エ リ ア に誰も い な い こ と
を確認し て く だ さ い。

注記

AXIS 50.1 W で は、 非常停止で肥料放出ポ イ ン ト の調整を ロ ッ ク で き ま せ ん。
無理に行 う と 、 肥料放出ポ イ ン ト の ア ジ ャ ス タ ー ユ ニ ッ ト が壊れ ま す の で ご
注意 く だ さ い。
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4.4.5 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト

こ の メ ニ ュ ー で は キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト を基に流量係数を算出し、 機械 コ
ン ト ロ ー ラ ー に保存し ま す。

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の実施が必要な と き ：

 初め て散布を行 う 前

 肥料の質が大き く 変わ っ た と き ( 水分、 粉塵含有率の上昇、
粒子が粗 く な っ た な ど )。

 新し い タ イ プ の肥料を使用す る と き

停止し た状態、 ま た は テ ス ト セ ク シ ョ ン走行中 (PTO シ ャ フ ト作動時 ) に キ ャ
リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト を実施し て く だ さ い。 

 両方の散布デ ィ ス ク を取 り 外し ま す。 

 肥料放出ポ イ ン ト を キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト ポ イ ン ト (0) に合わせ ま す。

作業速度の入力 ：

1. Fertiliser settings > Start calibration test [ 肥料設定 > キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ
ス ト の開始 ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

2. 平均的な作業速度を入力し ま す。

こ の値は キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト で ス ラ イ ダ ー の調整計算に使用し ま す。

3. Next [ 次へ ] ボ タ ン を押し ま す。

 値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に新規保存 さ れ ま す。

 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の 2 ペ ー ジ目の画面が開き ま す。

散布サ イ ド の選択 ：

4. キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト を実行す る散布サ イ ド を指定し ま す。

 散布サ イ ド の フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー の左ま た は

 散布サ イ ド の フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー の右を押し ま す。

 選択し た散布サ イ ド の ア イ コ ン が赤で表示 さ れ ま す。

注記

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の開始 メ ニ ュ ー は、 AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド
で実行す る こ と は で き ま せ ん。 メ ニ ュ ー項目は無効に な り ま す。

n 注意

肥料放出ポ イ ン ト の自動調節に よ る怪我に注意！

肥料放出ポ イ ン ト の電動ア ジ ャ ス タ 搭載機のみ
値を入力す る と 、 電動の位置決め シ リ ン ダ ー に よ っ て肥料放出
ポ イ ン ト が自動的に設定値の場所ま で移動し ま す。 こ の動作は
怪我や物損事故を招 く 恐れが あ り ま す。

 OK ボ タ ン を押す前に、機械の危険エ リ ア に誰も い な い こ と
を確認し て く だ さ い。
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キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の実行 ：

5. Start/Stop を押し ま す。

 選択し た側の計測ス ラ イ ド が開き、 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト が開始
し ま す。

6. Start/Stop を も う 一度押し ま す。

 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト が終了し ま す。

 計測ス ラ イ ド が閉じ ま す。

 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の 3 ペ ー ジ目の画面が開き ま す。

流量係数の再計算

7. 収集量を測 り ま す ( 容器の重 さ も考慮し て く だ さ い )。

8. 重量を Collected weight [ 収集量 ] の メ ニ ュ ー項目に入力し ま す。

n 警告

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト中の怪我に注意

回転部品や散布中の肥料で、 怪我を す る恐れが あ り ま す。

 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の開始前に、 す べ て の条件を ク
リ ア し て い る こ と を必ず確認し て く だ さ い。

 機械の取扱説明書の キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の章の内容
に従 っ て く だ さ い。

注記

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト中に ESC キ ー を押す と 、 い つ で も操作を中止で き
ま す。 計測ス ラ イ ド が閉じ て、 画面に 肥料設定 メ ニ ュ ー が表示 さ れ ま す。

注記

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト に か か る時間 と 、 結果の正確性に は関係が あ り ま
せ ん。 た だ し、 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン に使用す る肥料は少な く と も 20 kg 以上用
意す る必要が あ り ま す。

n 警告

回転す る機械部品に よ る ケ ガ の お そ れあ り ！

回転す る機械部品 ( ユ ニ バ ー サ ル ド ラ イ ブ シ ャ フ ト、 ハ ブ ) に接
触す る と 打撲、 擦 り 傷な ど の ケ ガ を負 う お そ れが あ り ま す。 ま
た、 体の一部や物が は さ ま れ た り 巻き込ま れ る こ と が あ り ま す。

 ト ラ ク タ ー の エ ン ジ ン を切 っ て く だ さ い。

 PTO シ ャ フ ト の ス イ ッ チ を切 り 、 誤 っ て始動す る こ と が な
い よ う に し て く だ さ い。
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9. OK を押し ま す。

 編集し た値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存 さ れ ま す。

 画面に流量係数の計算 メ ニ ュ ー が表示 さ れ ま す。

10. 流量係数を確定し ま す。

再計算し た流量係数を適用す る場合は、 流量係数の実行ボ タ ン を押し ま す。

こ れ ま で保存し て き た流量係数を適用す る場合は、 ESC を押し ま す。

 流量係数が保存 さ れ ま し た。

 画面に ア ラ ー ム肥料放出ポ イ ン ト の移動が表示 さ れ ま す。

注記

流量係数は 0.4 ～ 1.9 の間で選択し て く だ さ い。

n 注意

肥料放出ポ イ ン ト の自動調節に よ る怪我に注意！

肥料放出ポ イ ン ト の電動ア ジ ャ ス タ 搭載機に つ い て
流量係数を確定し な お す と 、 電動の位置決め シ リ ン ダ ー に よ っ
て肥料放出ポ イ ン ト が自動的に設定値の場所ま で移動し ま す。
こ の動作は怪我や物損事故を招 く 恐れが あ り ま す。

 Start/Stop ボ タ ン を押す前に、 機械の危険エ リ ア に誰も い
な い こ と を必ず確認し て く だ さ い。
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4.4.6 TELIMAT 分量

こ の メ ニ ュ ー で は TELIMAT の減量設定 ( パ ー セ ン ト ) が行え ま す。 こ の設
定は、 TELIMAT セ ン サ ー ま た は TELIMAT フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー で境界散布が
有効に な っ て い る場合に適用 さ れ ま す。

TELIMAT 分量の入力 ：

1. Fertiliser settings > TELIMAT quantity [ 肥料設定 > TELIMAT 分量 ] メ ニ ュ ー を
開き ま す。

2. 入力 フ ィ ー ル ド に値を入れ て確定し ま す。

 新た な TELIMAT 分量を表示し た肥料設定画面が、 デ ィ ス プ レ イ に表示 さ れ
ま す。

4.4.7 OptiPoint の計算

OptiPoint の計算 メ ニ ュ ー に は、 枕地で ス イ ッ チ の オ ン / オ フ に適し た切替距離
を計算す る た め の パ ラ メ ー タ を入力し ま す。

使用す る肥料の距離係数の入力は、 正確な計算結果を得る う え で極め て重要な
意味を持ち ま す。

1. Fertiliser settings > Distance factor [ 肥料設定 > 距離係数 ]  メ ニ ュ ー で上述の
値を入力し ま す。

2. Fertiliser settings [ 肥料設定 ] > Calculate OptiPoint [OptiPoint の計算 ] 
メ ニ ュ ー を開き ま す。

 メ ニ ュ ー の 初の ペ ー ジ OptiPoint の計算が表示 さ れ ま す。

3. 平均的な走行速度を切替地点に入力し ま す。

 メ ニ ュ ー 2 ペ ー ジ目の画面が開き ま す。

注記

境界散布側は 20％に減量す る こ と を お勧め し ま す。

注記

ご使用の肥料に適用 さ れ る距離係数は、 機械の散布チ ャ ー ト で ご確認 く
だ さ い。

注記

表示 さ れ た走行速度は切替地点付近の走行速度で す の で、 ご注意 く だ さ い。
詳し く は 5.9 ： GPS コ ン ト ロ ー ル、88 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。
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図 4.5: OptiPoint の計算画面、 ペ ー ジ 2

値の変更

4. 目的の項目画面を開き ま す。

5. 値を入力し直し ま す。

6. OK を押し ま す。

7. Accept values [ 値を適用す る ] ボ タ ン を押し ま す。

 OptiPoint の計算が完了し ま す。

 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の画面が GPS コ ン ト ロ ー ル情報に変わ り ま す。

番号 意味 説明

1 圃場の境界で、 計測ス ラ イ ド が開い た状態に な る
箇所を基準に し た距離 ( メ ー ト ル )

90 ペ ー ジ

2 圃場の境界で、 計測ス ラ イ ド が閉じ た状態に な る
箇所を基準に し た距離 ( メ ー ト ル )

91 ペ ー ジ

注記

こ の ペ ー ジ の パ ラ メ ー タ は手動で変更で き ま す。 5.9 ： GPS コ ン ト ロ ー ル、88
ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

1

2
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4.4.8 GPS コ ン ト ロ ー ル情報

GPS コ ン ト ロ ー ル情報 メ ニ ュ ー で は、 OptiPoint の計算 メ ニ ュ ー で割 り 出し た
設定値に関す る情報を確認で き ま す。

使用す る端末に応じ て、 2 つ の距離 (CCI、 Müller Elektronik) も し く は 1 つ の距離
に 2 つ の時刻値 (John Deere 等 ) が表示 さ れ ま す。

 こ こ に表示 さ れ る値は、 GPS 端末の設定 メ ニ ュ ー に手動で適用し ま す。

1. Fertiliser settings [ 肥料設定 ] > GPS Control Info [GPS コ ン ト ロ ー ル情報 ] 
メ ニ ュ ー を開き ま す。

図 4.6: GPS コ ン ト ロ ー ル情報 メ ニ ュ ー

注記

こ の メ ニ ュ ー は あ く ま で情報 と し て表示 さ れ る項目で す。

 ご使用の GPS 端末の取扱説明書を、 必ず よ く お読み く だ さ い。
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4.4.9 散布チ ャ ー ト

こ の メ ニ ュ ー で は散布チ ャ ー ト の作成 と 管理が行え ま す。 

新規の表エ ン ト リ ー の作成

大で 30 件の エ ン ト リ ー を機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存す る こ と が可能で す。

1. Fertiliser settings > Fertiliser chart [ 肥料設定 > 散布チ ャ ー ト ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

図 4.7: メ ニ ュ ー 散布チ ャ ー ト

[1] 現在の ペ ー ジ と 全ペ ー ジ数
[2] 入力し た数値を含む散布チ ャ ー ト の表示
[3] 有効な散布チ ャ ー ト の表示
[4] 散布チ ャ ー ト名 フ ィ ー ル ド
[5] 空白の散布チ ャ ー ト
[6] チ ャ ー ト番号

2. 空の エ ン ト リ を選択し ま す。

名前 フ ィ ー ル ド に は、 肥料の名称の他に作業幅 と 散布デ ィ ス ク の タ イ プ も
入 り ま す。

 選択画面が デ ィ ス プ レ イ に表示 さ れ ま す。

注記

散布チ ャ ー ト の選択内容は肥料設定、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー、 肥料散布機に影
響を与え ま す。 変更し た散布量は、 散布チ ャ ー ト の保存デ ー タ か ら 上書き さ
れ ま す。

注記

自動的に散布チ ャ ー ト を管理し、 ISOBUS 端末か ら 転送す る こ と が で き ま す。

 FertChartApp：ISOBUS へ の FertChart App の イ ン ス ト ー ル は、販売店ま で ご
連絡 く だ さ い。

1

2

3

6

5

4
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3. オ プ シ ョ ン Open and return...[ 開い て か ら 戻る ] を押し ま す。

 Fertiliser settings [ 肥料設定 } メ ニ ュ ー が表示 さ れ、 選択し た エ レ メ ン ト
が Active fertiliser chart [ 有効な散布チ ャ ー ト ] と し て肥料設定内に読み
込ま れ ま す。

4. メ ニ ュ ー項目 肥料の名前を開き ま す。

5. 散布チ ャ ー ト の名前を入力し ま す。

6. Fertiliser chart [ 散布チ ャ ー ト ] の パ ラ メ ー タ を編集し ま す。

4.4 ： Fertiliser settings [ 肥料設定 ]、24 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

散布チ ャ ー ト の選択 ：

1. Fertiliser settings > Fertiliser chart [ 肥料設定 > 散布チ ャ ー ト ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

2. 希望の散布チ ャ ー ト を選択し ま す。

 選択画面が デ ィ ス プ レ イ に表示 さ れ ま す。

3. オ プ シ ョ ン Open and return...[ 開い て か ら 戻る ] を選択し ま す。

 Fertiliser settings [ 肥料設定 ] メ ニ ュ ー が表示 さ れ、 選択し た エ レ メ ン ト が
Active fertiliser chart [ 有効な散布チ ャ ー ト ] と し て肥料設定内に読み込ま
れ ま す。

既存の散布チ ャ ー ト を コ ピ ー す る

1. 希望の散布チ ャ ー ト を選択し ま す。

 選択画面が デ ィ ス プ レ イ に表示 さ れ ま す。

2. オ プ シ ョ ン Copy element [ エ レ メ ン ト の コ ピ ー ] を選択し ま す。

 散布チ ャ ー ト の コ ピ ー が、 リ ス ト内で空き が あ る場所の先頭に入 り ま す。

既存の散布チ ャ ー ト を削除す る

1. 希望の散布チ ャ ー ト を選択し ま す。

 選択画面が デ ィ ス プ レ イ に表示 さ れ ま す。

2. オ プ シ ョ ン Delete element [ エ レ メ ン ト の削除 ] を選択し ま す。

 設定は標準値で上書き さ れ ま す。

 散布チ ャ ー ト が リ ス ト か ら 削除 さ れ ま す。

注記

散布チ ャ ー ト に は肥料の製品名を入れ る こ と を お勧め し ま す。 こ う し て お く
と 、 チ ャ ー ト か ら 肥料を選ぶ と き に分か り やす く 、 便利で す。
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選択し た散布チ ャ ー ト を操作画面で管理

散布チ ャ ー ト は操作画面で も管理が可能で す。

図 4.8: タ ッ チ ス ク リ ー ン で の散布チ ャ ー ト管理

[1] 散布量ボ タ ン
[2] 散布チ ャ ー ト ボ タ ン

1. タ ッ チ ス ク リ ー ン で散布チ ャ ー ト [2] ボ タ ン を押し ま す。

 有効な散布チ ャ ー ト が開き ま す。

2. 入力 フ ィ ー ル ド に新し い値を入れ ま す。

3. OK を押し ま す。

 編集し た値が機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に保存 さ れ ま す。

1

2
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4.5 機械設定

こ の メ ニ ュ ー で は、 ト ラ ク タ ー と 機械に関す る設定を お こ な い ま す。

 Machine settings [ 機械設定 ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

図 4.9: メ ニ ュ ー Machine settings [ 機械設定 ]、 1 ～ 2 ペ ー ジ

注記

一つ の画面に す べ て の パ ラ メ ー タ が一斉に表示 さ れ る こ と は あ り ま せ ん。
メ ニ ュ ー画面 ( タ ブ ) の移動は、 右 / 左の矢印を使 っ て行 う こ と が で き ま す。

注記

計量 kg カ ウ ン タ ー は、 AUTO km/h + Stat. kg お よ び AUTO km/h + AUTO kg 
の運転モ ー ド で のみ表示 さ れ、 作動す る こ と が で き ま す。 4.5.1 ： AUTO/MAN 
モ ー ド、42 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

サ ブ メ ニ ュ ー
( 英語 )

サ ブ メ ニ ュ ー 
( 日本語 )

意味 説明

Operating mode 運転モ ー ド 自動ま た は手動の運転モ ー ド を設定し ま す。 42 ペ ー ジ

MAN scale MAN ス ケ ー ル 手動の ス ケ ー ル値設定。

( 実行中の運転モ ー ド限定で適用 )

別画面に入力。

MAN km/h MAN km/h 手動の速度設定。

( 実行中の運転モ ー ド限定で適用 )

別画面に入力。 

Speed/signal 
source

速度源 /
信号源

速度信号の選択 / 制限

 自動速度 ( ギ ア ま た は レ ー ダ ー/GPS を自
動選択 )

 ギ ア ボ ッ ク ス

 GPS J19391
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Sim GSP speed Sim GSP 速度 GPS J1939 のみ ： GPS 信号遮断時の走
行速度

注意！

入力し た走行速
度は必ず維持し
て く だ さ い。

+/- appl. rate 分量の +/- 各肥料で異な る散布量の調整。 46 ペ ー ジ

TaskController タ ス ク コ ン ト
ロ ー ル

ISOBUS タ ス ク コ ン ト ロ ー ラ ー を有効に
し て、 記録や ア プ リ ケ ー シ ョ ン マ ッ プ の
管理を行い ま す。

選択 リ ス ト ：

 タ ス ク コ ン ト ロ ー ル オ ン ( チ ェ ッ ク で
マ ー ク 済 )

 タ ス ク コ ン ト ロ ー ル オ フ

GPS Control GPS コ ン ト
ロ ー ル

機械の セ ク シ ョ ン を、 GPS コ ン ト ロ ー ル
ユ ニ ッ ト を介し て制御す る機能を有効に
し ま す。

選択 リ ス ト ：

 GPS コ ン ト ロ ー ル 自動 ( チ ェ ッ ク で マ ー
ク 済 )

 GPS コ ン ト ロ ー ル オ フ

Fertiliser 
information

肥料情報 肥料に関す る情報 ( 名前、 散布デ ィ ス ク の タ
イ プ、 作業幅 ) を操作画面に表示し ま す。

チ ェ ッ ク ボ ッ ク
ス で の選択は別
画面で操作。

Wieighing kg 
counter

計量 kg
カ ウ ン タ ー

㎏カ ウ ン タ ー機能を有効に し ま す。 47 ペ ー ジ

kg level sensor Kg 残量
セ ン サ ー

ロ ー ド セ ル か ら 警告 メ ッ セ ー ジ が発信 さ れ
る残量を入力し ま す。

Application rate 
corr.L/R (%)

散布量修正 
左 / 右 (%)

入力し た散布量 と 実際の散布量の差を修正
し ま す。 

 左右の値を選ん で パ ー セ ン ト で修正
し ま す。

1. GPS 信号の遮断に よ っ て生じ た い か な る事象に つ い て も、 メ ー カ ー で は そ の責任を負い かね ま す。

サ ブ メ ニ ュ ー
( 英語 )

サ ブ メ ニ ュ ー 
( 日本語 )

意味 説明
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4.5.1 AUTO/MAN モ ー ド

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー は、 速度信号を基に し て自動的に調量を制御し ま す。
制御の際は散布量、 作業幅、 流量係数も考慮 さ れ ま す。

デ フ ォ ル ト で は自動モ ー ド に設定 さ れ て い ま す。 

手動モ ー ド は以下の条件の時のみ使用し ま す。

 速度信号が な い場合 ( レ ー ダ ー や レ ー ダ ー セ ン サ ー が な い、 あ る い は故障し
て い る )

 ナ メ ク ジ駆除剤 ( ス ラ ッ グ ペ レ ッ ト ) や小 さ な種 ( フ ァ イ ン シ ー ド ) を撒 く
場合

注記

各 メ ニ ュ ー の設定は、 適な 
マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル (M EMC 機能 ) に と っ て極め て重要で す。

と り わ け以下の メ ニ ュ ー項目に お け る、 M EMC の特性に つ い て は十分に気を
付け て く だ さ い。

 肥料設定 メ ニ ュ ー

- 散布デ ィ ス ク ： 51 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

- PTO 速度 ： 51 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

 機械設定 メ ニ ュ ー

- AUTO/MAN モ ー ド ： 52 ペ ー ジ と [5] 章を参照し て く だ さ い。

注記

手動モ ー ド の場合は、 散布物が均等に撒かれ る よ う 、 必ず一定の走行速度を
保 っ て く だ さ い。

注記

そ れ ぞ れの モ ー ド を使 っ た散布作業に つ い て は、 5 ： 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー
AXIS ISOBUS を使 っ た肥料散布、73 ペ ー ジ で説明し て い ま す。

メ ニ ュ ー 意味 説明

AUTO km/h + AUTO kg  自動計量を用い た自動モ ー ド

 M EMC 機の た め の マ ス フ ロ ー コ
ン ト ロ ー ル

 43 ペ ー ジ

 52 ペ ー ジ

AUTO km/h + Stat. kg 静重量計量を用い た自動モ ー ド 
(AXIS-M 30.2 EMC は非対応 )

44 ペ ー ジ

AUTO km/h 自動モ ー ド 45 ペ ー ジ

MAN ス ケ ー ル 手動モ ー ド用計測ス ラ イ ド調節 45 ペ ー ジ

MAN km/h 手動モ ー ド用速度調節 45 ペ ー ジ
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モ ー ド の選択

1. AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス イ ッ チ を入れ ま す。

2. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

3. リ ス ト か ら 希望の メ ニ ュ ー項目を選び ま す

4. OK を押し ま す。

5. 画面の案内に従 っ て操作し ま す。

 散布作業で の モ ー ド に関す る重要な情報は、 5 ： 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー
AXIS ISOBUS を使 っ た肥料散布、73 ペ ー ジ に記載 さ れ て い ま す。

自動計量を用い た自動モ ー ド (AUTO km/h + AUTO kg)

1. 運転モ ー ド AUTO km/h + AUTO kg を選択し ま す。

2. OK を押し ま す。

 計量画面が表示 さ れ ま す。

3. ケ ー ス a ： 補充

 流量係数の設定は変わ り ま せ ん。

 肥料の残量が補充分だ け増え ま す。

ケ ー ス b ： 初使用の肥料

 流量係数は 1 に リ セ ッ ト さ れ ま す。 必要に応じ て後か ら 流量係数を変更
で き ま す。 4.4.3 ： 流量係数、28 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

4. 充填 タ イ プ を選択し ま す。

 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー が操作画面に切 り 替わ り ま す。

注記

操作画面に流量係数を表示す る こ と を お勧め し ま す。 数値を表示し て お く と 、
散布作業中の マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御 ) を モ ニ タ リ ン グ す る こ
と が で き ま す。 詳し く は 2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル ド、7 ペ ー ジ と 4.5.1 ：
AUTO/MAN モ ー ド、42 ペ ー ジ の章を参照し て く だ さ い。

n 注意

計量を中止す る と 、 散布量の調整エ ラ ー の原因 と な り ま す

ESC ボ タ ン は決し て押 さ な い で く だ さ い。 こ れ に従わな い と 散
布量 / 調量で重大な エ ラ ー が生じ る こ と が あ り ま す。

 必ず充填 タ イ プ を選択し て か ら 計量を実行し て く だ さ い。
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静重量計量を用い た自動モ ー ド (AUTO km/h + Stat. kg)

AUTO km/h + Stat. kg は で こ ぼ こ や傾斜の あ る圃場や、 散布量が少な い時に使
用す る と 便利な モ ー ド で す。 散布中に流量係数の自動制御は行われ ま せ ん が、
残量計測で流量係数を再計算す る こ と が で き ま す。

1. AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス イ ッ チ を入れ ま す。

2. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

3. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

4. 選択画面を開き ま す。

5. 運転モ ー ド AUTO km/h + Stat. kg を選択し ま す。

6. OK を押し ま す。

 計量画面が表示 さ れ ま す。

7. Enter キ ー を押す と 、 メ ニ ュ ー項目の新た な肥料を実行し ま す。

 流量係数は 1.0 に リ セ ッ ト さ れ ま す。

 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー が操作画面に切 り 替わ り ま す。

注記

AUTO km/h + Stat. kg メ ニ ュ ー は、 AXIS W 肥料散布機が出荷時に組み込ん で
あ る機械の デ ィ ス プ レ イ に のみ表示 さ れ ま す。

注記

肥料の設定を変更す る場合は、 散布開始前の停止中の時点で Weighing trip 
counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー ] > Weigh quantity [ 計量 ] 画面を開い て く
だ さ い。
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自動運転モ ー ド (AUTO km/h)

1. AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス イ ッ チ を入れ ま す。

2. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

3. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

4. 運転モ ー ド AUTO km/h を選択し ま す。

5. OK を押し ま す。

 モ ー ド設定が保存 さ れ ま し た。

手動運転モ ー ド (MAN km/h)

1. AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス イ ッ チ を入れ ま す。

2. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

3. 運転モ ー ド MAN km/h を選択し ま す。

4. OK を押し ま す。

5. Machine settings > MAN (km/h) [ 機械設定 > MAN (km/h)] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

6. 散布中の走行速度を入力し ま す。

7. OK を押し ま す。

 モ ー ド設定が保存 さ れ ま し た。

手動運転 ス ケ ー ル モ ー ド (MAN scale)

1. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

2. メ ニ ュ 項目の MAN scale [MAN ス ケ ー ル ] を選択し ま す。

3. OK を押し ま す。

4. Machine settings > MAN scale [ 機械設定 > MAN ス ケ ー ル ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

5. 計測ス ラ イ ド の開き口の大き さ を入力し ま す。

6. Enter キ ー で実行し ま す。

 モ ー ド設定が保存 さ れ ま し た。

注記

良の散布結果を得る た め に も、 散布作業を開始す る前に キ ャ リ ブ レ ー シ ョ
ン テ ス ト を実行し て く だ さ い。
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4.5.2 分量の +/-

こ の メ ニ ュ ー で は、 通常散布時の分量調節を パ ー セ ン テ ー ジ で設定で き ま す。

計測ス ラ イ ド の開き口の サ イ ズ は、 基本値 (100 %) が デ フ ォ ル ト に な っ て
い ま す。

減量設定 ：

1. Machine settings > +/- quantity (%) [ 機械設定 > +/- 分量 (%)] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

2. 数値を パ ー セ ン ト で入力し、 散布量を変更し ま す。

3. OK を押し ま す。

注記

運転中は い つ で も、 分量 +/ 分量 - フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー で散布量の +/- 分量を
調整で き ま す。

C 100 % キ ー を押す と 、 プ リ セ ッ ト値に戻せ ま す。
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4.5.3 計量 kg カ ウ ン タ ー

こ こ で は kg カ ウ ン タ ー の調整機能の表示を Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ
メ ー タ ー ] メ ニ ュ ー で有効に で き ま す。

1. Machine settings [ 機械設定 ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

図 4.10: 計量 kg カ ウ ン タ ー の オ ン / オ フ

2. 計量 kg カ ウ ン タ ー [1] に チ ェ ッ ク を入れ ま す。

3. チ ェ ッ ク が入 っ て機能が有効に な り ま す。

 Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー ] に、 サ ブ メ ニ ュ ー の kg カ
ウ ン タ ー の調整が表示 さ れ ま す。 4.10.2 ： 肥料散布量の算出、64 ペ ー ジ
を参照し て く だ さ い。

注記

計量 kg カ ウ ン タ ー は、 AUTO km/h + Stat. kg モ ー ド お よ び AUTO km/h + 
AUTO kg モ ー ド の時だ け表示 さ れ ま す。 モ ー ド の内容に つ い て は
4.5.1 ： AUTO/MAN モ ー ド、42 ペ ー ジ を ご覧 く だ さ い。 こ の項目は、
機械設定 メ ニ ュ ー で設定で き ま す。

1
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4.6 M EMC 機の設定

4.6.1 M EMC 機能で の肥料設定

 Main menu > Fertiliser settings [ メ イ ン メ ニ ュ ー > 肥料設定 ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

図 4.11: Fertiliser settings [ 肥料設定 ] メ ニ ュ ー の タ ブ 1 ＆ 2

注記

各 メ ニ ュ ー の設定は、 適な 
マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル (M EMC 機能 ) に と っ て極め て重要で す。

以下の項目に は特に注意し て く だ さ い。

 肥料設定 メ ニ ュ ー

- 散布デ ィ ス ク ： 51 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

- PTO 速度 ： 51 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

 機械設定 メ ニ ュ ー

- AUTO/MAN モ ー ド ： 52 ペ ー ジ と [5] 章を参照し て く だ さ い。

注記

一つ の画面に す べ て の パ ラ メ ー タ が一斉に表示 さ れ る こ と は あ り ま せ ん。
メ ニ ュ ー画面 ( タ ブ ) の移動は、 右 / 左の矢印を使 っ て行 う こ と が で き ま す。

750
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流量係数

M EMC 機能は そ れ ぞ れの散布サ イ ド に合 っ た流量係数を算出し ま す。
そ の た め、 手動で の入力は不要で す。

サ ブ メ ニ ュ ー ( 英語 ) サ ブ メ ニ ュ ー ( 日本語 ) 意味 / 数値 説明

Flow factor 流量係数 使用す る肥料の流量係数を
入力。

30 ペ ー ジ

Spreading disc 散布デ ィ ス ク 使用可能な散布デ ィ ス ク
の一覧 ：

 S1

 S2

 S4

 S6

 S8

PTO shaft PTO シ ャ フ ト 散布チ ャ ー ト の内容に従 っ て
設定し ま す。

注記

操作画面に流量係数を表示す る こ と を お勧め し ま す。 数値を表示し て お く と 、
散布作業中の マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御 ) を モ ニ タ リ ン グ す る こ
と が で き ま す。 詳し く は 2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル ド、7 ペ ー ジ と 4.5.1 ：
AUTO/MAN モ ー ド、42 ペ ー ジ の章を参照し て く だ さ い。
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M EMC 機能に お け る流量係数の表示

サ ブ メ ニ ュ ー の流量係数に、 流量係数の デ フ ォ ル ト値を入力し て く だ さ い。
た だ し、 散布作業中に M EMC を有効に し て あ る場合は、 機械 コ ン ト ロ ー ラ
ー が左右の計測デ ィ ス ク の開き具合を個別に制御し ま す。 い ずれの値も操作
画面に表示 さ れ ま す。

Start/Stop キ ー を押す と 、 少し の間を お い て流量係数の表示内容が更新 さ
れ ま す。 そ の後は、 定期的な間隔で表示が 新の情報に更新 さ れ ま す。

図 4.12: 左右の流量係数を個別に制御 (M EMC が オ ン の場合 )

[1] 左側計測ス ラ イ ド開口部の流量係数
[2] 右側計測ス ラ イ ド開口部の流量係数

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト

こ の メ ニ ュ ー で は キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト を基に流量係数を算出し、 機械 コ
ン ト ロ ー ラ ー に保存し ま す。

注記

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト の開始 メ ニ ュ ー は、 M MEMC 機能お よ び 
AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド で実行す る こ と は で き ま せ ん。 メ ニ ュ ー項目は
無効に な り ま す。

21
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散布デ ィ ス ク タ イ プ

搭載 さ れ た散布デ ィ ス ク の タ イ プ は、 工場出荷時に操作ユ ニ ッ ト に プ リ セ ッ ト
し て あ り ま す。 お客様ご自身で機械に別の散布デ ィ ス ク を取 り 付け た場合は、
操作ユ ニ ッ ト に タ イ プ を正し く 入力し て く だ さ い。

1. Fertiliser settings [ 肥料設定 ] > 散布デ ィ ス ク メ ニ ュ ー を開き ま す。

2. 選択 リ ス ト で散布デ ィ ス ク の タ イ プ を指定し ま す。

 新た な散布デ ィ ス ク を表示し た肥料設定画面が デ ィ ス プ レ イ に表示 さ
れ ま す。

PTO シ ャ フ ト

工場出荷時設定で は、 PTO 速度 540 rpm が デ フ ォ ル ト と し て操作ユ ニ ッ ト に予
め プ ロ グ ラ ム さ れ て い ま す。 別の PTO 速度を設定し た い場合は、 操作ユ ニ ッ
ト に保存 さ れ て い る設定値を変更す る必要が あ り ま す。

1. Fertiliser settings > PTO shaft [ 肥料設定 > PTO シ ャ フ ト ] メ ニ ュ ー を開き ま
す。

2. 速度を入力し ま す。

 新た な PTO速度を表示し た Fertiliser settings [肥料設定]画面が デ ィ ス プ レ イ
に表示 さ れ ま す。

注記

ア イ ド リ ン グ測定を正し く 行 う た め に も、 Fertiliser settings [ 肥料設定 ] 
メ ニ ュ ー の項目に間違い が な い こ と を確認し て く だ さ い。

 散布デ ィ ス ク  メ ニ ュ ー の入力内容 と 、 PTO shaft [PTO シ ャ フ ト ] の入力内
容は、 ご使用の機械で の実際の設定 と 必ず一致し て い る必要が あ り ま す。

注記

ア イ ド リ ン グ測定を正し く 行 う た め に も、 Fertiliser settings [ 肥料設定 ] 
メ ニ ュ ー の項目に間違い が な い こ と を確認し て く だ さ い。

 散布デ ィ ス ク  メ ニ ュ ー の入力内容 と 、 PTO shaft [PTO シ ャ フ ト ] の入力内
容は、 ご使用の機械で の実際の設定 と 必ず一致し て い る必要が あ り ま す。

注記

5.4.2 ： M EMC 機能で の マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御 )、82 ペ ー ジ
を必ず ご確認 く だ さ い。
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4.6.2 M EMC 機能で の機械設定

 Machine settings [ 機械設定 ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

図 4.13: メ ニ ュ ー Machine settings [ 機械設定 ]、 1 ～ 2 ペ ー ジ

AUTO/MAN モ ー ド

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー は、 速度信号を基に し て自動的に調量を制御し ま す。 制御
の際は散布量、 作業幅、 流量係数も考慮 さ れ ま す。

デ フ ォ ル ト で は自動モ ー ド に設定 さ れ て い ま す。 

自動マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御 ) を用い た自動モ ー ド 
(AUTO km/h + AUTO kg)

AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド で は速度 と 肥料の流出状態に応じ て、 散布作業中
の肥料の量を持続的に コ ン ト ロ ー ル し ま す。 こ れ に よ り 肥料の調量が 適化 さ
れ ま す。

注記

そ れ ぞ れの モ ー ド を使 っ た散布作業に つ い て は、 5 ： 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー
AXIS ISOBUS を使 っ た肥料散布、73 ペ ー ジ で説明し て い ま す。
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4.7 高速排出

Fast emptying [ 高速排出 ] を使 う と 、 散布後の機械を ク リ ー ニ ン グ し た り 、
残 っ た肥料を早 く 出し切る こ と が で き ま す。

ま た、 機械を保管す る前に、 高速排出を使 っ て計測ス ラ イ ド を全開に し た状態
で、 AXIS ISOBUS の ス イ ッ チ を切る こ と を お勧め し ま す。 こ の措置を講じ て お
く と 、 ホ ッ パ ー に湿気が こ も る の を防 ぐ こ と が で き ま す。

高速排出の実行 ：

1. Main menu > Fast emptying [ メ イ ン メ ニ ュ ー > 高速排出 ] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

図 4.14: メ ニ ュ ー 高速排出

[1] 測定ス ラ イ ド の開口部表示
[2] 高速排出の マ ー ク  ( こ の例で は左側が選択 さ れ て お り 、 開始前の状態 )
[3] 左の散布サ イ ド の高速排出 ( 選択済み )
[4] 右の散布サ イ ド の高速排出 ( 未選択 )

注記

高速排出を開始す る前に、 す べ て の必要条件が満た さ れ て い る こ と を確認
し て く だ さ い。 ま た、 機械の取扱説明書の指示に必ず従 っ て く だ さ い 
( 残留肥料の排出 )。

n 注意

肥料放出ポ イ ン ト の自動調節に よ る怪我に注意！

肥料放出ポ イ ン ト の電動ア ジ ャ ス タ 搭載機に つ い て Start/Stop
ボ タ ン を押す と 、 電動の位置決め シ リ ン ダ ー に よ っ て肥料放出
ポ イ ン ト が自動的に設定値の場所ま で移動し ま す。 こ の動作は
怪我や物損事故を招 く 恐れが あ り ま す。

 Start/Stop キ ー を押す前に、 機械の危険エ リ ア に誰も い
な い こ と を必ず確認し て く だ さ い。

12

3 4
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2. フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー で高速排出を行 う 散布サ イ ド を選択し ま す。 

 選択し た散布サ イ ド が画面に マ ー ク で表示 さ れ ま す ( 図 4.14 の [2])。

3. Start/Stop を押し ま す。

 高速排出が ス タ ー ト し ま す。

4. Start/Stop を押し て、 空に な っ た ホ ッ パ ー を停止し ま す。

 高速排出は こ れで完了で す。

5. ESC を押し て、 メ イ ン メ ニ ュ ー へ戻 り ま す。

n 注意

肥料放出ポ イ ン ト の自動調節に よ る怪我に注意

肥料放出ポ イ ン ト の電動ア ジ ャ ス タ 搭載機に つ い て Start/Stop
ボ タ ン を押す と 、 電動の位置決め シ リ ン ダ ー に よ っ て肥料放出
ポ イ ン ト が自動的に設定値の場所ま で移動し ま す。 こ の動作は
怪我や物損事故を招 く 恐れが あ り ま す。

 Start/Stop キ ー を押す前に、 機械の危険エ リ ア に誰も
い な い こ と を必ず確認し て く だ さ い。
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4.8 シ ス テ ム / テ ス ト

こ の メ ニ ュ ー で は、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の シ ス テ ム設定お よ び テ ス ト設定を お
こ な い ま す。

 Main menu [ メ イ ン メ ニ ュ ー] > System / Test [ シ ス テ ム / テ ス ト ] メ ニ ュ ー
を開き ま す。

図 4.15: シ ス テ ム / テ ス ト メ ニ ュ ー

サ ブ メ ニ ュ ー 
( 英語 )

サ ブ メ ニ ュ ー
( 日本語 )

意味 説明

Total data 
counter

合計デ ー タ カ ウ
ン タ ー

以下の項目の合計表示

 散布量 (kg)

 散布面積 (ha)

 散布時間 (h)

 走行距離 (km)

Test/diagnosis テ ス ト / 診断 ア ク チ ュ エ ー タ ー と セ ン サ ー
の チ ェ ッ ク を行い ま す。

56 ペ ー ジ

サ ー ビ ス サ ー ビ ス サ ー ビ ス設定 サ ー ビ ス ス タ ッ フ 専用に つ
き、 パ ス ワ ー ド で保護 さ れ
て い ま す。
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4.8.1 合計デ ー タ カ ウ ン タ ー

こ の メ ニ ュ ー で は、 散布で カ ウ ン ト さ れ た合計値を表示し ま す。

 散布量 (kg)

 散布面積 (ha)

 散布時間 (h)

 走行距離 (km)

4.8.2 テ ス ト / 診断

Test/Diagnose[ テ ス ト / 診断 ] メ ニ ュ ー で は、 特定の セ ン サ ー / ア ク チ ュ エ ー
タ ー の機能を監視 ・ チ ェ ッ ク で き ま す。

注記

こ の メ ニ ュ ー は あ く ま で情報 と し て表示 さ れ る項目で す。

注記

こ の メ ニ ュ ー は あ く ま で情報 と し て表示 さ れ る項目で す。

セ ン サ ー の リ ス ト は機械の仕様に よ っ て異な り ま す。

サ ブ メ ニ ュ ー ( 英語 ) サ ブ メ ニ ュ ー ( 日本語 ) 意味 説明

Slide test points ス ラ イ ド の テ ス ト ポ イ
ン ト

ス ラ イ ド の各地点へ の接
近動作の点検

キ ャ リ ブ レ ー
シ ョ ン の点検

Metering slide actuator 計測ス ラ イ ド の ア ク
チ ュ エ ー タ ー

手動に よ る左右計測ス ラ
イ ド の移動

57 ペ ー ジ

Voltage 電圧 動作電圧の点検

Level sensors 残量セ ン サ ー 残量セ ン サ ー の点検

Weigh cells ロ ー ド セ ル ロ ー ド セ ル の点検

LIN Bus LIN Bus ア ク チ ュ エ ー タ ー の点検

DP test points 肥料放出用テ ス ト ポ
イ ン ト

肥料放出ポ イ ン ト (DP ：
Drop point) の、 各地点へ
の接近動作の点検

キ ャ リ ブ レ ー
シ ョ ン の点検

DP actuator DP の ア ク チ ュ エ ー タ ー 肥料放出ポ イ ン ト へ の
移動

TELIMAT セ ン サ ー TELIMAT セ ン サ ー TELIMAT セ ン サ ー の点検

M EMC M EMC M EMC 機能に使用す る セ
ン サ ー の点検

Hopper cover ホ ッ パ ー カ バ ー ア ク チ ュ エ ー タ ー の点検

SpreadLight SpreadLight 作業用 ラ イ ト の点検
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ス ラ イ ド の テ ス ト / 診断の例

1. System/Test > Test/diagnosis [ シ ス テ ム / テ ス ト > テ ス ト / 診断 ] メ ニ ュ ー
を開き ま す。

2. 矢印キ ー で 計測ス ラ イ ド の ア ク チ ュ エ ー タ ー の ペ ー ジ を開き ま す。

 ア ク チ ュ エ ー タ ー / セ ン サ ー の ス テ ー タ ス が画面に表示 さ れ ま す。

図 4.16: テ ス ト / 診断の例 ： 計測ス ラ イ ド の ア ク チ ュ エ ー タ ー

[1] 信号表示
[2] 位置表示

信号に は、 左右そ れ ぞ れの電気信号の状態が個別に表示 さ れ ま す。

ア ク チ ュ エ ー タ ー は矢印を使 っ て上下に変化 さ せ る こ と が で き ま す。

n 注意

移動す る機械部品に よ る ケ ガ の恐れあ り ！

テ ス ト中は、 機械の部品が自動的に動 く こ と が あ り ま す。

 テ ス ト を実施す る前に、 機械の付近に人が い な い か必ず確
認し て く だ さ い。

1

2
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LIN-Bus の例

1. System/Test > Test/diagnosis [ シ ス テ ム / テ ス ト > テ ス ト / 診断 ] メ ニ ュ ー
を開き ま す。

2. メ ニ ュ ー項目の LIN-Bus を選択し ま す。

 ア ク チ ュ エ ー タ ー / セ ン サ ー の ス テ ー タ ス が画面に表示 さ れ ま す。

図 4.17: テ ス ト / 診断の例 ： LIN Bus

[1] ス テ ー タ ス表示
[2] セ ル フ テ ス ト の開始
[3] 接続中の ア ク チ ュ エ ー タ ー

LIN Bus パ ー テ ィ シ パ ン ト の ス テ ー タ ス メ ッ セ ー ジ

ア ク チ ュ エ ー タ ー に は、 い く つ か の ス テ ー タ ス表示が あ り ま す。

 0 = OK; ア ク チ ュ エ ー タ ー は正常に動作

 2 = 遮断

 4 = 過負荷

n 注意

移動す る機械部品に よ る ケ ガ の恐れあ り 。

テ ス ト中は、 機械の部品が自動的に動 く こ と が あ り ま す。

 テ ス ト を実施す る前に、 機械の付近に人が い な い か必ず確
認し て く だ さ い。

13

2
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4.8.3 サ ー ビ ス

4.9 情報

Information [ 情報 ] メ ニ ュ ー で は装置 コ ン ト ロ ー ラ ー に関す る情報を見る こ と
が で き ま す。

注記

サ ー ビ ス メ ニ ュ ー の設定に は コ ー ド入力が必要で す。 設定の変更は、 許可を
得た サ ー ビ ス ス タ ッ フ に限 っ て行 う こ と が で き ま す。

注記

こ の メ ニ ュ ー は機械の構成に関す る情報を扱 っ て い ま す。

情報 リ ス ト は機械の仕様に よ っ て異な り ま す。
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4.10 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー

こ の メ ニ ュ ー で は、 計量モ ー ド に使用す る散布作業 と 機能に関す る数値を扱
い ま す。

 Main menu > Weighing trip counter [ メ イ ン メ ニ ュ ー > 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー] 
メ ニ ュ ー を開き ま す。

 Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー ] メ ニ ュ ー が表示 さ れ ま す。

図 4.18: メ ニ ュ ー 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー

注記

kg カ ウ ン タ ー の調整は、 AUTO km/h + Stat. kg お よ び AUTO km/h + AUTO kg の
運転モ ー ド で のみ表示 さ れ ま す。 ま た、 機械設定で こ の オ プ シ ョ ン が選択 さ
れ て い る必要が あ り ま す (47 ペ ー ジ )。



操作 AXIS ISOBUS

61

4

サ ブ メ ニ ュ ー 
( 英語 )

サ ブ メ ニ ュ ー 
( 日本語 )

意味 説明

Trip counter ト リ ッ プ メ ー タ ー  散布量、 散布面積、 散布距離の
表示

 残量表示。

 残 り の面積 と 距離

62 ペ ー ジ

Metre counter メ ー タ ー カ ウ ン
タ ー

前回 メ ー タ ー カ ウ ン タ ー を リ セ ッ ト
し て以降の、 走行距離の表示。

リ セ ッ ト 
( ゼ ロ に戻す ) 
操作キ ー ：
C 100 % キ ー

Weigh quantity 計量 ロ ー ド セ ル搭載の散布機のみ ：
計量画面の表示。

65 ペ ー ジ

Zeroing the scales ス ケ ー ル の ゼ ロ
合わせ

重量計付き散布機のみ ： 空の重量計
で値が 「0 kg」 に設定 さ れ ま す。

67 ペ ー ジ

Adjust kg counter kg カ ウ ン タ ー
の調整

重量計付き散布機のみ ： 重量計か ら
減 っ た肥料の表示 と 比較

64 ペ ー ジ
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4.10.1 ト リ ッ プ メ ー タ ー

こ の メ ニ ュ ー で は以下の値を見る こ と が で き ま す。

 散布量 (kg)

 散布面積 (ha)

 残量 (kg)

 散布距離 (m)

 残量か ら 割 り 出し た、 散布可能な面積 (ha)

 残量か ら 割 り 出し た、 散布可能な距離 (m)

図 4.19: メ ニ ュ ー trip meter [ ト リ ッ プ メ ー タ ー ]

[1] 散布し た量、 面積、 距離の表示 フ ィ ー ル ド
[2] 残量表示
[3] 肥料設定 メ ニ ュ ー に対す る、 現在の散布量 と 作業幅
[4] 残量か ら 割 り 出し た、 散布可能な残 り の面積 と 距離の表示
[5] ト リ ッ プ メ ー タ ー の削除

散布量 と 作業幅を こ の メ ニ ュ ー で変更す る こ と は で き ま せ ん。 こ れ ら は あ く
ま で情報 と し て表示 さ れ る項目で す。

ロ ー ド セ ル非搭載の肥料散布機の場合

 充填量を手入力し て く だ さ い ( 下記参照 )。

 残量は肥料設定、 機械設定、 走行信号で算出 さ れ ま す。

注記

現在の積載量は、 重量計付き散布機の計量器で のみ算出で き ま す。

1

2

3

4

5
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補充時の残量入力 ( 重量計付き散布機以外 ) ：

1. Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー ] > Trip counter [ ト リ ッ プ メ ー
タ ー ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

 前回行 っ た散布処理の残量が表示 さ れ ま す。

2. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

3. 現在ホ ッ パ ー に入 っ て い る総重量を入力し ま す。

4. OK を押し ま す。

 装置が散布可能な面積 と 距離を計算し ま す。

ト リ ッ プ メ ー タ ー の削除 ：

1. Weighing trip counter > Trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー > ト リ ッ プ メ ー
タ ー ] サ ブ メ ニ ュ ー を開き ま す。

 画面に は前回削除し て か ら 算出し た散布量、 散布面積、 走行距離が表
示 さ れ ま す。 

2. ト リ ッ プ メ ー タ ー の削除ボ タ ン を押し ま す。

 ト リ ッ プ メ ー タ ー の す べ て の値が 0 に リ セ ッ ト さ れ ま す。

散布中の ト リ ッ プ メ ー タ ー の チ ェ ッ ク 方法 ：

ス ラ イ ド を開い て い る時な ど、 散布作業の間に ト リ ッ プ メ ー タ ー メ ニ ュ ー を開
い て、 現在の値を知る こ と が で き ま す。

注記

散布量 と 作業幅を こ の メ ニ ュ ー で変更す る こ と は で き ま せ ん。 こ れ ら は あ く
ま で情報 と し て表示 さ れ る数値で す。

注記

散布作業の間、 常に こ れ ら の数値を確認し た い場合は操作画面の選択式表示
欄に kg Trip、 ha Trip、 m Trip を指定す る こ と が で き ま す (2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル
ド、7 ペ ー ジ を参照 )。
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4.10.2 肥料散布量の算出

kg カ ウ ン タ ー の調整 メ ニ ュ ー に は、 計量し た散布後の肥料が表示 さ れ ま す。
こ の値は カ ウ ン タ ー に反映 さ せ る こ と が可能で す。 

使用し た肥料の重量が kg で メ ニ ュ ー に表示 さ れ ま す。

図 4.20: kg カ ウ ン タ ー の調整 メ ニ ュ ー

[1] 使用し た肥料の重量表示

kg カ ウ ン タ ー の調整 ：

1. Weighing trip counter > Adjust kg counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー > kg カ ウ ン
タ ー の調整 ] サ ブ メ ニ ュ ー を開き ま す。

2. 調整開始ボ タ ン を押し ま す。

 肥料の消費量が合計デ ー タ カ ウ ン タ ー の ト リ ッ プ メ ー タ ー に反映 さ
れ ま す。

3. OK を押し ま す。

 値の調整は こ れで完了で す。

 Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー ] メ ニ ュ ー が表示 さ れ ま す。

注記

kg カ ウ ン タ ー の調整は、 機械が平 ら な場所で停止し て い る状態で のみ使用で
き ま す。

注記

肥料散布機に新た な肥料を充填し た り 、 肥料を補充し た時は、 kg カ ウ ン タ ー
の調整が自動的に実行 さ れ ま す。

1
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4.10.3 計量 ( 重量計付き散布機のみ )

こ の メ ニ ュ ー で は ホ ッ パ ー の充填量を測 り 、 流量係数を制御す る た め の パ ラ
メ ー タ を セ ッ ト で き ま す ( 73 ペ ー ジ の 「散布中の残量確認 ( 重量計付き散布機
のみ )」 も参照 )。 

図 4.21: メ ニ ュ ー計量

[1] ホ ッ パ ー内の重量
[2] 充填方法
[3] 残量の測定 (AUTO km/h + Stat. kg モ ー ド で の み表示 )
[4] キ ャ ン セ ル

注記

計量は、 機械が平 ら な場所で停止し て い る状態で のみ行え ま す。

注記

計量機能は、 シ ス テ ム が AUTO km/h + AUTO kg ま た は AUTO km/h + Stat. kg 
モ ー ド の時だ け有効で す。

AXIS W 肥料散布機を搭載し た機械 コ ン ト ロ ー ラ ー で は、 出荷時に 
AUTO km/h + AUTO kg が設定 さ れ て い ま す。

1

2

3

4
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計量に あ た っ て は、 以下の条件が揃 っ て い る必要が あ り ま す。

 機械が水平に、 か つ地面に着い て い な い状態で置い て あ る こ と

 PTO シ ャ フ ト が オ フ に な っ て い る こ と

 ト ラ ク タ ー が停止し て い る こ と

 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー AXIS ISOBUS の ス イ ッ チ が入 っ て い る こ と

ホ ッ パ ー内の計量 ：

1. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

 計量画面が表示 さ れ ま す。

2. 充填方法を画面か ら 選択し ま す。

 補充 ： 同じ肥料を継ぎ足し て散布。

 新た な肥料 ： 流量係数が 1.0 に リ セ ッ ト さ れ、 新た な流量係数を適用。

 ESC ： キ ャ ン セ ル

 操作画面が表示 さ れ ま す。 計量し た後の残量が表示 さ れ る こ と が あ り ま す。

残量の測定 (AUTO km/h + Stat. kg モ ー ド で のみ表示 )

詳し く は 5.5 ： 静重量計量を用い た自動モ ー ド (AUTO km/h + Stat. kg)、84 ペ ー
ジ を参照し て く だ さ い。

n 注意

計量を中止す る と 、 散布量の調整エ ラ ー の原因 と な り ま す

ESC ボ タ ン は決し て押 さ な い で く だ さ い。 こ れ に従わな い と 散
布量 / 調量で重大な エ ラ ー が生じ る こ と が あ り ま す。

 必ず充填 タ イ プ を選択し て か ら 計量を実行し て く だ さ い。

注記

残量を操作画面に表示す る に は、 表示オ プ シ ョ ン で kg 残量を選択し て お か な
く て はな り ま せ ん (2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル ド、7 ペ ー ジ )。
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4.10.4 ゼ ロ ス ケ ー ル ( 重量計付き散布機のみ )

こ の メ ニ ュ ー で は ホ ッ パ ー が空の時に、 ホ ッ パ ー自体の重 さ を除い て 0 kg と
セ ッ ト す る こ と が で き ま す ( 風袋引き )。

ゼ ロ ス ケ ー ル に あ た っ て は、 以下の条件が揃 っ て い る必要が あ り ま す。

 ホ ッ パ ー が空に な っ て い る こ と

 機械が停止し て い る こ と

 PTO シ ャ フ ト が オ フ に な っ て い る こ と

 機械が水平に、 か つ地面に着い て い な い状態で置い て あ る こ と

 ト ラ ク タ ー が停止し て い る こ と

ゼ ロ ス ケ ー ル の実行 ：

1. Weighing trip counter > Zero scales [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー > ゼ ロ ス ケ ー ル ] 
メ ニ ュ ー を開き ま す。

2. ゼ ロ ス ケ ー ル ボ タ ン を押し ま す。

 ホ ッ パ ー が空の時の、 重量計の値が ｢ 0 kg ｣ に設定 さ れ ま す。

注記

残量を正確か つ ス ム ー ズ に測る た め に も、 使用前は毎回ゼ ロ ス ケ ー ル を実行
し て く だ さ い。
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4.11 作業用 ラ イ ト (SpreadLight)

こ の メ ニ ュ ー で は、 SpreadLight 機能を有効に し た り 、 夜間モ ー ド で も散布画像
を監視し た り で き ま す。

作業用 ラ イ ト は、 自動ま た は手動モ ー ド に お い て機械 コ ン ト ロ ー ラ ー を介し て
オ ン ま た は オ フ に で き ま す。 

図 4.22: SpreadLight メ ニ ュ ー

[1] シ ャ ッ ト ダ ウ ン時間
[2] 手動モ ー ド ： 作業 ラ イ ト を オ ン に し ま す
[3] 自動モ ー ド を有効に す る 

自動モ ー ド ：

自動モ ー ド で は、 計測ス ラ イ ド が開き、 散布プ ロ セ ス が開始 さ れ る と 作業用 ラ
イ ト が オ ン に な り ま す。

1. Main menu > SpreadLight [ メ イ ン メ ニ ュ ー > SpreadLight] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

2. メ ニ ュ ー項目 SpreadLight AUTO [3] に チ ェ ッ ク を入れ ま す。

 計測ス ラ イ ド が開 く と 作業用 ラ イ ト が点灯し ま す。

3. シ ャ ッ ト ダ ウ ン時間 [1] を秒単位で入力し ま す。 

 計測ス ラ イ ド が閉じ て い る間は、 設定し た時間が経過す る と 作業用 ラ
ン プ が消灯し ま す。

 10 ～ 100 秒の範囲。

4. メ ニ ュ ー項目 SpreadLight AUTO [3] か ら チ ェ ッ ク を外し ま す。

 自動モ ー ド は無効に な っ て い ま す。

手動モ ー ド ：

手動モ ー ド で は、 作業用 ラ イ ト を オ ン ま た は オ フ に切 り 替え ら れ ま す。

1. Main menu > SpreadLight [ メ イ ン メ ニ ュ ー > SpreadLight] メ ニ ュ ー を開
き ま す。

2. メ ニ ュ ー項目 オ ン [2] に チ ェ ッ ク を入れ ま す。

 チ ェ ッ ク を外す か、 メ ニ ュ ー を終了す る ま で、 作業用 ラ イ ト が点灯し
続け ま す。

2

3

1
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4.12 ホ ッ パ ー カ バ ー

AXIS-H EMC モ デ ル に は、 電気制御式の ホ ッ パ ー カ バ ー を採用し て い ま す。
圃場の端で再補充す る際に、 操作ユ ニ ッ ト と 電動ド ラ イ ブ で ホ ッ パ ー カ バ ー
を開閉で き ま す。

図 4.23: ホ ッ パ ー カ バ ー メ ニ ュ ー

[1] 開動作表示
[2] ホ ッ パ ー カ ー バ ー を開き ま す
[3] 動作を停止し ま す
[4] ホ ッ パ ー カ ー バ ー を閉じ ま す
[5] ホ ッ パ ー カ バ ー の静的表示

n 警告

動力操作部品で押し つ ぶ さ れ る ・ 切創を負 う お そ れあ り ！

ホ ッ パ ー カ バ ー が予告な く 動い て、 ケ ガ を す る お そ れが あ
り ま す。 

 危険ゾ ー ン内に誰も人が い な い よ う に し て く だ さ い。

注記

こ の メ ニ ュ ー で で き る操作は、 ホ ッ パ ー カ バ ー の開閉を行 う ア ク チ ュ エ ー
タ ー の操作に限 ら れ て い ま す。 ホ ッ パ ー カ バ ー の正確な位置を、
AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー で検知す る機能は あ り ま せ ん。

 ホ ッ パ ー カ バ ー の動き に注意し て作業し て く だ さ い。

1
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ホ ッ パ ー カ ー バ ー を開 く

1. メ ニ ュ ー キ ー を押し ま す。

2. Hopper cover [ ホ ッ パ ー カ バ ー ] メ ニ ュ ー を開き ま す。

3. ホ ッ パ ー カ バ ー を開 く ボ タ ン を押し ま す。

 動作中は矢印が開方向を示し ま す。

 ホ ッ パ ー カ バ ー が全開に な り ま す。

4. 肥料を充填し ま す。

5. ホ ッ パ ー カ バ ー を閉じ る ボ タ ン を押し ま す。

 動作中は矢印が閉方向を示し ま す。

 ホ ッ パ ー カ バ ー が閉じ ま す。

途中で動き を止め た い時は、 停止ボ タ ン を押す と 止ま り ま す。 開閉ボ タ ン を押
し直す ま で、 ホ ッ パ ー カ バ ー は動き ま せ ん。

n 注意

ス ペ ー ス不足に よ る物損に注意

ホ ッ パ ー カ バ ー を開閉す る際は、 ホ ッ パ ー上部に十分な ス ペ ー
ス を確保し て く だ さ い。 上部空間が狭い と 、 ホ ッ パ ー が破れ る
危険が あ り ま す。 ま た、 ホ ッ パ ー カ バ ー の ロ ッ ド が折れ た り 、
ぶ つ か っ た ホ ッ パ ー カ バ ー で周辺の物が壊れ る お そ れが あ り
ま す。

 ホ ッ パ ー カ バ ー の上に、 十分な ス ペ ー ス が あ る こ と を確認
し て く だ さ い。
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4.13 特殊機能 ： ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク の使用

ISOBUS 端末の操作画面か ら 設定を行 う 方法以外に、 ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク を使
用す る こ と も で き ま す。 7 ： オ プ シ ョ ン装備、99 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。
お求め い た だ け る ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク は、 特定の機能が出荷時に プ リ プ ロ グ ラ
ミ ン グ さ れ て い ま す。 

WTK ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク の キ ー配列

図 4.24: キ ー配列 レ ベ ル 1 (LED ： 赤 )

[1] リ セ ッ ト
[2] 左セ ク シ ョ ン増加
[3] 右セ ク シ ョ ン増加
[4] 散布量制御 開始 / 停止
[5] 左セ ク シ ョ ン減少 ( マ イ ナ ス )
[6] 右セ ク シ ョ ン減少 ( マ イ ナ ス )
[7] 機能な し
[8] セ ク シ ョ ン / 境界散布の切 り 替え

注記

他社製の ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク を使用す る場合は、 当社販売店ま で お問い合
わせ く だ さ い。

 ISOBUS 端末へ の ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク の キ ー設定は、 販売店以外に行 う こ と
が で き ま せ ん。
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図 4.25: キ ー配列 レ ベ ル 2 (LED ： 黄 )

[1] リ セ ッ ト
[2] 機能な し
[3] 右側で境界散布
[4] 散布量制御 開始 / 停止
[5] 左散布サ イ ド 実行
[6] 右散布サ イ ド 実行
[7] 機能な し
[8] 機能な し

図 4.26: キ ー配列 レ ベ ル 3 (LED ： 緑 )

[1] リ セ ッ ト
[2] 左側増量
[3] 右側増量
[4] 散布量制御 開始 / 停止
[5] 左側減量
[6] 右側減量
[7] 両側減量
[8] 両側増量
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5 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー AXIS ISOBUS を使 っ た肥料散布

作業前の機械設定を機械 コ ン ト ロ ー ラ AXIS ISOBUS が サ ポ ー ト し ま す。 機械
コ ン ト ロ ー ラ ー の機能は散布中も バ ッ ク グ ラ ウ ン ド で実行し続け る た め、 肥料
散布の出来を い つ で も チ ェ ッ ク す る こ と が可能で す。

5.1 散布中の残量確認 ( 重量計付き散布機のみ )

肥料散布中は常に残量が再計算 さ れ、 結果が表示 さ れ ま す。

散布作業中、 すなわ ち計測ス ラ イ ド が開い て い る時は、 Trip counter [ ト リ ッ プ
メ ー タ ー ] メ ニ ュ ー を開い て ホ ッ パ ー に現在残 っ て い る肥料の量を確認す る こ
と が可能で す。

残量を使い切 り 、 ホ ッ パ ー に補充す る作業手順 ：

1. ゼ ロ ス ケ ー ル を実行し ま す。

4.10.4 ： ゼ ロ ス ケ ー ル ( 重量計付き散布機のみ )、67 ペ ー ジ を参照し て く
だ さ い。

2. 使用す る肥料の タ イ プ を選択し ま す。

4.4.9 ： 散布チ ャ ー ト、37 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

3. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

4. ホ ッ パ ー の中の肥料の重 さ を測 り ま す。

4.10.3 ： 計量 ( 重量計付き散布機のみ )、65 ペ ー ジ を参照し て く だ さ い。

5. 作業を開始し ま す。

ホ ッ パ ー が空に な っ た ら 、 ま た補充し ま す。

6. 手順の 3 ～ 5 を繰 り 返し ま す。

注記

散布作業の間、 常に こ れ ら の数値を確認し た い場合は、 操作画面の選択式表
示欄に kg Rest [ 残量 ・ 重量 ]、 ha Rest [ 残量 ・ 面積 ] ま た は m Rest [ 残量 ・
距離 ] を指定す る こ と が で き ま す。 2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル ド、7 ペ ー ジ を参照。

注記

ホ ッ パ ー が空で、 か つ補充す る肥料の重量が 200 kg 以下の場合は、 流量係数
が固定 さ れ、 流量係数の制御は実行 さ れ ま せ ん (4.4.3 ： 流量係数、28 ペ ー ジ
を参照 )。 運転モ ー ド を AUTO km/h に切 り 替え て く だ さ い。

注記

ホ ッ パ ー に は肥料が充填 さ れ て お り 、 さ ら に 200 kg 以下の肥料を補充す る
場合は、 
Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー] > Weigh quantity [ 計量 ] メ ニ ュ ー
を開き、 補充ボ タ ン を押し て く だ さ い。 
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5.2 TELIMAT

AXIS W 肥料散布機の追加装備

図 5.1: TELIMAT 画面

[1] TELIMAT ア イ コ ン

TELIMAT + 油圧遠隔操作

油圧装置で、 TELIMAT が作業位置も し く は待機位置ま で移動し ま す。 作業画
面の TELIMAT フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押す と 、 散布肥料の減量を オ ン / オ フ
で き ま す。 TELIMAT マ ー ク は、 ス テ ー タ ス に応じ て表示ま た は非表示に な
り ま す。

TELIMAT + 油圧遠隔操作 & TELIMAT セ ン サ ー

TELIMAT セ ン サ ー を接続し て作動す る と 、 TELIMAT が油圧に よ っ て作業位置に
つ い た時に、 TELIMAT マ ー ク が画面に表示 さ れ ま す。 TELIMAT が待機位置に
戻る と 、 TELIMAT マ ー ク が消え ま す。 

TELIMAT の調節は セ ン サ ー が監視し、 自動的に散布肥料の減量を オ ン / オ フ し
ま す。 こ の タ イ プ で は TELIMAT フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー が無効に な り ま す。

注記

TELIMAT モ デ ル は、 デ フ ォ ル ト で機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に プ リ セ ッ ト さ れ て
い ま す。

注記

画面の TELIMAT マ ー ク は、 全 TELIMAT モ デ ル で共通で す。

1
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TELIMAT ユ ニ ッ ト の ス テ ー タ ス が 5 秒以上認識 さ れな い と 、 ア ラ ー ム 14 が表
示 さ れ ま す (6.1 ： ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ の意味、93 ペ ー ジ を参照 )。

図 5.2: TELIMAT の ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ画面

TELIMAT + 電動遠隔操作

TELIMAT フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押す と 、 電動式 TELIMAT が境界散布位置ま で
移動し ま す。 調整中は機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の画面に ? マ ー ク が表示 さ れ ま す
が、 作業位置に つ く と 消え ま す。 ア ク チ ュ エ ー タ ー の監視機能が内蔵 さ れ て い
る た め、 TELIMAT 位置の セ ン サ ー に よ る追加監視は必要あ り ま せ ん。

TELIMAT が遮断 さ れ る と 、 ア ラ ー ム 23 が表示 さ れ ま す (6.1 ： ア ラ ー ム メ ッ
セ ー ジ の意味、93 ペ ー ジ参照 )。

n 注意

TELIMAT の自動調節に よ る怪我に注意

TELIMAT フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押す と 、 ア ク チ ュ エ ー タ ー の働
き で ユ ニ ッ ト が自動的に境界散布位置ま で移動し ま す。 こ の動
作は怪我や物損事故を招 く 恐れが あ り ま す。

 T キ ー を押す前に、 機械の危険エ リ ア に誰も い な い こ と を
必ず確認し て く だ さ い。
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5.3 セ ク シ ョ ン を使 っ た作業

5.3.1 操作画面の散布 タ イ プ表示

AXIS-M の肥料散布で は、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に よ る 4 種類の散布 タ イ プ が あ
り ま す。 設定は操作画面か ら 直接行 う こ と が で き ま す。 肥料散布の間に散布 タ
イ プ を切 り 替え る こ と も可能な た め、 圃場の コ ン デ ィ シ ョ ン に散布内容を的確
に合わ せ ら れ ま す。

1. 目的の タ イ プ に切 り 替わ る ま で、 フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押し て操作し ま す。

5.3.2 セ ク シ ョ ン を減 ら し て散布す る方法

セ ク シ ョ ン の片側も し く は両側で散布で き る た め、 圃場に応じ て散布域全体を
調整で き ま す。 散布サ イ ド は そ れ ぞ れ 大 4 段階ま で調節可能で す。

 境界散布 / 散布サ イ ド の切 り 替え キ ー を押し ま す。

ボ タ ン 散布 タ イ プ

両側の セ ク シ ョ ン を有効に し ま す。

左側は セ ク シ ョ ン散布、 右側は境界散布を行い ま す。

左側は通常散布、 右側は セ ク シ ョ ン散布を行い ま す。

左側は通常散布、 右側は境界散布を行い ま す。
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図 5.3: セ ク シ ョ ン の操作画面

[1] 右側の散布サ イ ド は複数の セ ク シ ョ ン に削減中
[2] 右側の散布幅を増減す る た め の フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー
[3] 左側の散布幅を増減す る た め の フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー
[4] 左側の散布側は全幅使用

1. 左側の散布幅を削減ま た は右側の散布幅を削減 フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押
し ま す。

 散布サ イ ド の セ ク シ ョ ン が 1 つ分減 り ま す。

2. 左側の散布幅を増加ま た は右側の散布幅を増加フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押
し ま す。

 散布サ イ ド の セ ク シ ョ ン が 1 つ分増え ま す。

注記

 各散布側の幅は徐々に削減ま た は増加 さ せ る こ と が で き ま す。

 AXIS.2 のみ ： 部分幅の切 り 替え は外部か ら 内部へ、 ま た は内部か ら 外部へ
行 う こ と が で き ま す。 図 5.4 を参照し て く だ さ い。

注記

セ ク シ ョ ン の段階分け は比率を用い て い ま せ ん。 散布幅ウ ィ ザ ー ド の 
VariSpread が、 散布幅を自動調節し ま す。

23

4 1
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図 5.4: セ ク シ ョ ン の自動切替

[1] 圃場の端
[2] 走行ト ラ ッ ク
[3] セ ク シ ョ ン 1 ～ 4 ： AXIS.1 お よ び AXIS.2 の右側で連続し た セ ク シ ョ ン の削減

セ ク シ ョ ン 5 ～ 7 ： AXIS.2 の右側で セ ク シ ョ ン の削減を継続
[4] 圃場内の走行ト ラ ッ ク
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5.3.3 セ ク シ ョ ン散布 と 境界散布モ ー ド に よ る肥料散布

境界散布中に セ ク シ ョ ン を段階的に変更し、 境界散布を オ フ に で き ま す。
下図は境界散布 と セ ク シ ョ ン を併用し た場合の操作画面で す。

図 5.5: 左側が セ ク シ ョ ン散布、 右側が境界散布の場合の操作画面

[1] 右散布サ イ ド は境界散布モ ー ド
[2] 境界散布側の計測ス ラ イ ド の開口を拡大
[3] 境界散布モ ー ド実行中
[4] 右散布サ イ ド作動中
[5] 左セ ク シ ョ ン の増減
[6] 境界散布側の計測ス ラ イ ド の開口を縮小
[7] 左側の セ ク シ ョ ン は 4 段階で調節可能

 左側の散布量は作業全幅に調整 さ れ て い ま す。

 右散布側 [4] フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー が有効に な っ て い ま す。

 右側境界散布 [3] フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押す と 境界散布機能が オ ン に な り 、
こ こ で は散布量が 20％ま で減 っ て い ま す。

 作業幅右側半分に肥料が散布 さ れ ま す。

 左側の散布幅を削減 [5] フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押す と 、 セ ク シ ョ ン を 1 段階
ず つ減 ら せ ま す。

 た だ ち に作業全幅で の散布に戻 り た い場合は、 C/100 % フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー
を押し ま す。

 境界散布を オ フ に し た い場合は、 右側境界散布 [3] フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー を押
し ま す。

3

26

4

5

7 1
-20 %
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5.4 自動モ ー ド AUTO km/h + AUTO kg に よ る肥料散布

5.4.1 自動計量を用い た自動モ ー ド

AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド で は、 散布作業中の ホ ッ パ ー に入 っ て い る肥料の
量を継続的に測る こ と が で き ま す。 こ の情報を基に し て、 流量係数が定期的に
修正 さ れ ま す。 こ の処理に よ っ て、 肥料の調量が 適化 さ れ ま す。 

散布の前提条件 ：

 AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド が有効に な っ て い る こ と  ( 4.5.1 ： AUTO/MAN 
モ ー ド、42 ペ ー ジ を参照 )。

操作手順 ：

1. 操作ユ ニ ッ ト AXIS ISOBUS を起動し ま す。 

2. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

 計量画面が表示 さ れ ま す。

3. 補充か新た な肥料で肥料の重 さ を測 り ま す。

詳し く は 4.10.3 ： 計量 ( 重量計付き散布機のみ )、65 ペ ー ジ を参照し て く
だ さ い。

 補充 ： 
同じ肥料を継ぎ足し て散布。 
流量係数の設定は変わ り ま せ ん。

 新た な肥料 ： 流量係数が 1.0 に リ セ ッ ト さ れ、 新た な流量係数を適用。

 肥料の残量が補充分だ け増え ま す。

注記

AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド は、 AXIS W 肥料散布機が出荷時に組み込ん で あ
る機械の デ ィ ス プ レ イ に のみ表示 さ れ ま す。

AXIS-M W お よ び AXIS-M EMC モ デ ル に は、 デ フ ォ ル ト で AUTO km/h + 
AUTO kg が プ リ セ ッ ト さ れ て い ま す。

注記

空の ホ ッ パ ー に 200 kg 以下の肥料を充填す る場合は、 AUTO km/h + Stat. kg ま
た は AUTO km/h モ ー ド を有効に し て く だ さ い。

n 注意

ESC キ ー を押す と 、 散布量の調整エ ラ ー の原因 と な り ま す

ESC キ ー は決し て押 さ な い で く だ さ い。 こ れ に従わな い と 散布
量 / 調量で重大な エ ラ ー が生じ る こ と が あ り ま す。

 計量機能の実行は、 必ず Enter キ ー を押し て く だ さ い。
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4. Start/Stop を押し ま す。

 肥料散布が ス タ ー ト し ま す。

注記

で こ ぼ こ や起伏の あ る圃場で AUTO km/h + Stat. kg ( 重量計付き散布機 ) ま た
は AUTO km/h ( そ の他の肥料散布機 ) モ ー ド を用い る場合は、 必ず散布量を 
30 kg/ 分 以下に抑え て く だ さ い。

注記

計量画面を終了後、 散布前に肥料設定を変更す る場合は、 必ず機械を平 ら な
場所に停め て か ら 行 っ て く だ さ い。

注記

走行中 ( 圃場へ向か う 途中な ど ) に肥料設定を変更す る場合は、 肥料散布の前
に Weighing trip counter [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー ] > Weigh quantity [ 計量 ] 
メ ニ ュ ー を開き、 新た な肥料を押し て く だ さ い。

注記

散布中に流量係数の制御動向を監視で き る よ う 、 操作画面に流量係数を表示
し て お く こ と を お勧め し ま す (2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル ド、7 ペ ー ジ参照 )。

注記

流量係数の制御の動作に異変 ( 動作が重 く な る な ど ) が起き た時は、 い っ た ん
機械を停止し て Weighing trip counter > Weigh quantity [ 重量 ト リ ッ プ メ ー タ ー > 
計量 ] メ ニ ュ ー の 新た な肥料を押し て く だ さ い。
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5.4.2 M EMC 機能で の マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル ( 質量流量制御 )

質量流量は両側の散布デ ィ ス ク で個別に計測 さ れ る た め、 指定し た散布量か ら
値が外れ る と た だ ち に修正が行え ま す。

M EMC に よ る マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル に は、 以下の デ ー タ が必要 と な り ま す。

 PTO 速度

 散布デ ィ ス ク タ イ プ

PTO 速度は 450 ～ 650 rpm に対応し て い ま す。

 希望す る速度は散布中一定し て維持 さ れ ま す (+/- 10 rpm) 。 こ れ に よ り 高
品質な制御性能を確保し ま す。

 ア イ ド リ ン グ測定に は条件 が あ り 、実際の PTO 速度が PTO メ ニ ュ ー で入力
し た値の +/- 10 rpm 以内で な く て はな り ま せ ん。 こ の条件を外れ て の ア イ
ド リ ン グ測定は で き ま せ ん。

散布の前提条件 ：

 AUTO km/h + AUTO kg モ ー ド が有効に な っ て い る こ と  ( 4.5.1 ： AUTO/MAN 
モ ー ド、42 ペ ー ジ を参照 )。

1. ホ ッ パ ー に肥料を補充し ま す。

2. 肥料設定の調整 ：

 散布量 (kg/ha)

 作業幅 (m)

3. PTO 速度を既定の メ ニ ュ ー に入力し ま す。

51 ペ ー ジ の 「PTO シ ャ フ ト」 も参照。

4. 使用す る散布デ ィ ス ク の タ イ プ を既定の メ ニ ュ ー か ら 選択し ま す。

51 ペ ー ジ の 「散布デ ィ ス ク タ イ プ」 も参照。

5. PTO シ ャ フ ト の ス イ ッ チ を入れ ま す。

6. 入力し た PTO 速度に PTO シ ャ フ ト を合わ せ ま す。

 ア イ ド リ ン グ測定 画面が表示 さ れ ま す。

図 5.6: ア イ ド リ ン グ測定情報マ ス ク ( 英語で の例 )
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7. プ ロ グ レ ス バ ー が 後に届 く ま で待ち ま す。

 ア イ ド リ ン グ測定は こ れで完了で す。

 ア イ ド リ ン グ時間が 20 分に リ セ ッ ト さ れ ま す。

8. Start/Stop キ ー を押し ま す。

 肥料散布が ス タ ー ト し ま す。

PTO シ ャ フ ト が稼動中は、 ア イ ド リ ン グ時間が終了す る 20 分お き に、 自動的
に ア イ ド リ ン グ測定を実行し ま す。

特定の条件下で は、 肥料散布を続行す る前に、 ア イ ド リ ン グ測定で新規の参照
デ ー タ を取得し な く て はな ら な い こ と が あ り ま す。

肥料散布中に ア イ ド リ ン グ測定が必要に な る と 、 た だ ち に情報画面が表示 さ れ
ま す。 

流量係数の変化に普段 と 異な る点が あ っ た場合は、 ア イ ド リ ン グ測定を手動で
実行し て く だ さ い。

必要条件 ：

 肥料散布が行われ て い な い こ と  (Start/Stop キ ー ま た は両方の セ ク シ ョ ン が
非稼動状態 )。

 デ ィ ス プ レ イ に操作画面が表示 さ れ ま す。

 PTO の速度が 400 rpm 以上に な っ て い る こ と 。

 Main menu [ メ イ ン メ ニ ュ ー ] 画面の ア イ ド リ ン グ測定キ ー を押し ま す。

 手動で の ア イ ド リ ン グ測定が ス タ ー ト し ま す。

注記

測定ス ラ イ ド が閉じ る と す ぐ に ( 枕地や Start/Stop キ ー を押し た場合な ど )、
M EMC 機能が バ ッ ク グ ラ ウ ン ド で ア イ ド リ ン グ測定を開始し ま す ( 情報画面
は表示 さ れ ま せ ん )！

 ア イ ド リ ン グ測定中は、 PTO 速度を必ず設定値の ま ま維持し て く だ さ い！

注記

次の ア イ ド リ ン グ測定が行われ る時間を モ ニ タ リ ン グ し た い場合は、 操作画
面の表示 フ ィ ー ル ド に ア イ ド リ ン グ時間を指定で き ま す (2.2.2 ： 表示 フ ィ ー ル
ド、7 ペ ー ジ を参照 )。

注記

散布デ ィ ス ク を変更し た場合は、 始動の際に必ず ア イ ド リ ン グ測定を や り 直
し て く だ さ い！
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5.5 静重量計量を用い た自動モ ー ド (AUTO km/h + Stat. kg)

AUTO km/h + Stat. kg モ ー ド は、 少量の散布作業ま た は斜面の土地で の作業に
限 っ て使用し て く だ さ い。

1. AXIS ISOBUS を起動し ま す。

2. Weighing trip counter > Weigh quantity [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー > 計量 ] メ
ニ ュ ー を開き ま す。

3. 補充ま た は新た な肥料で肥料の重 さ を計 り ま す。

詳し く は 4.10.3 ： 計量 ( 重量計付き散布機のみ )、65 ペ ー ジ を参照し て く
だ さ い。

4. 肥料設定の調整 ：

 散布量 (kg/ha)

 作業幅 (m)

5. 肥料を充填し ま す。

 計量画面が表示 さ れ ま す。

6. 充填 タ イ プ を選択し ま す。

補充 ： 同じ肥料を継ぎ足し て散布。 保存 さ れ た値 ( 流量係数 ) が す べ て維持
さ れ ま す。

新た な肥料 ： 流量係数が 1.0 に セ ッ ト さ れ ま す。 必要に応じ て後か ら 流量
係数を変更で き ま す。

7. 付属の散布チ ャ ー ト を使 う か、 経験か ら 推察で き る流量係数を割 り 出
し ま す。

8. 流量係数を手入力し ま す。

9. Start/Stop を押し ま す。

 肥料散布が開始し ま す。

10. 150 kg 以上の肥料を散布し終え た ら 、 Start/Stop キ ー を押し ま す。

11. ト ラ ク タ ー を平 ら な地面に停め ま す。

機械は必ず水平に な る よ う に置い て く だ さ い。

12. Weighing trip counter > Weigh quantity [ 重量ト リ ッ プ メ ー タ ー > 計量 ] メ
ニ ュ ー を開き ま す。

13. 選択 フ ィ ー ル ド 残量測定を マ ー ク し ま す。

 ソ フ ト ウ ェ ア が消費量 と ホ ッ パ ー内に あ る実際の残量を比較し ま す。

 ソ フ ト ウ ェ ア に よ る流量係数の再計算が実行 さ れ ま す。

14. 流量係数を確定し ま す。

流量係数の確定 を押す と 、 計算し直し た流量係数を反映し ま す。

ESC を押す と 、 こ れ ま で保存 さ れ て い た流量係数を反映し ま す。

注記

走行中 ( 圃場へ向か う 途中な ど ) に肥料設定を変更す る場合は、 肥料散布の前
に機械を停止し て Weigh quantity [ 計量 ] メ ニ ュ ー を開い て く だ さ い。
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5.6 AUTO km/h モ ー ド に よ る肥料散布

こ の モ ー ド は計量シ ス テ ム非搭載の機種に標準装備 さ れ て い ま す。

1. 肥料設定の調整 ：

 散布量 (kg/ha)

 作業幅 (m)

2. 肥料を充填し ま す。

3. キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト で流量係数を決定す る

ま た は 

散布チ ャ ー ト か ら 流量係数を割 り 出し、 手入力し ま す。

4. Start/Stop を押し ま す。

 肥料散布が ス タ ー ト し ま す。

注記

AUTO km/h モ ー ド で良好な散布結果を得る た め、 作業の前に キ ャ リ ブ レ ー
シ ョ ン テ ス ト を実行し て く だ さ い。
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5.7 MAN km/h モ ー ド に よ る肥料散布

速度信号が無い時に有効に な る の が、 MAN km/h モ ー ド で す。 

1. AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス イ ッ チ を入れ ま す。

2. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

3. メ ニ ュ ー項目の MAN km/h を選択し ま す。

4. 走行速度を入力し ま す。

5. OK を押し ま す。

6. 肥料設定の調整 ：

 散布量 (kg/ha)

 作業幅 (m)

7. 肥料を充填し ま す。

8. キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト で流量係数を決定す る

ま た は 

散布チ ャ ー ト か ら 流量係数を割 り 出し、 手入力し ま す。

9. Start/Stop キ ー を押し ま す。

 肥料散布が ス タ ー ト し ま す。

注記

MAN km/h モ ー ド で良好な散布結果を得る た め、 作業の前に キ ャ リ ブ レ ー シ ョ
ン テ ス ト を実行し て く だ さ い。

注記

散布中は設定速度を必ず保 っ て く だ さ い。
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5.8 MAN ス ケ ー ル モ ー ド に よ る肥料散布

MAN scale [MAN ス ケ ー ル ] モ ー ド で は、 肥料散布中に計測ス ラ イ ド の開き方を
手動で変更で き ま す。

図 5.7: MAN ス ケ ー ル操作画面

[1] 計測ス ラ イ ド の現在の目盛位置

1. AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の ス イ ッ チ を入れ ま す。

2. Machine settings > AUTO/MAN Mode [ 機械設定 > AUTO/MAN モ ー ド ]
メ ニ ュ ー を開き ま す。

3. メ ニ ュ ー項目の MAN scale [MAN ス ケ ー ル ] を選択し ま す。

4. 計測ス ラ イ ド の開き口の指定値を入力し ま す。

5. OK を押し ま す。

6. 操作画面に切 り 替え ま す。

7. Start/Stop を押し ま す。

 肥料散布が ス タ ー ト し ま す。

8. 計測ス ラ イ ド の開き方を変え た い場合は、 フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー の MAN+ 
ま た は MAN- を押し ま す。

MAN+ 計測ス ラ イ ド の開き口が大き く な り ま す

MAN- 計測ス ラ イ ド の開き口が小 さ く な り ま す

注記

手動モ ー ド で も 良の散布結果を得 ら れ る よ う 、 計測ス ラ イ ド の開口 と 走行
速度は散布チ ャ ー ト の値を適用す る こ と を お勧め し ま す。

1
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5.9 GPS コ ン ト ロ ー ル

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー AXIS ISOBUS は GPS デ バ イ ス と 組み合わせ て使用で き ま
す。 互い の デ バ イ ス で大量の デ ー タ を や り 取 り し、 自動切替を実現し ま す。 

SectionControl を搭載し た ISOBUS 端末は、 計測ス ラ イ ド の開閉に関す る詳細
を機械 コ ン ト ロ ー ラ ー に送信し ま す。 

自動機能を実行中の時は、 機械の く さ び の横に A の ア イ コ ン が付き ま す。
SectionControl を搭載し た ISOBUS 端末は、 圃場の位置に応じ て セ ク シ ョ ン を
個別に開閉し ま す。 肥料散布は Start/Stop を押す ま で開始し ま せ ん。 

肥料散布中は、 片側も し く は両側の散布サ イ ド ま た は 個々の セ ク シ ョ ン を い つ
で も閉じ る こ と が で き ま す。 自動モ ー ド の セ ク シ ョ ン を再始動す る と 、 後に
指示し た状態が引き継がれ ま す。

SectionControl を搭載し た ISOBUS 端末を自動モ ー ド か ら 手動モ ー ド に変
え る と 、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー が計測ス ラ イ ド を閉じ ま す。

n 警告

肥料漏れ に よ る怪我に注意

SectionControl は、 事前の予告な し で肥料散布を自動ス タ ー ト し
ま す。 噴き出た肥料で目や鼻の粘膜を傷つ け る恐れが あ る ほ か、
足を滑 ら せ る危険も あ り ま す。

 肥料散布中は、 危険ゾ ー ン に人が入 ら な い よ う に し て く
だ さ い。
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図 5.8: GPS コ ン ト ロ ー ル を使用し た操作画面の肥料散布表示

OptiPoint 機能を使用す る と 、 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の設定か ら 枕地で 適な散布
開始地点 と 終了地点を算出す る こ と が で き ま す (4.4.7 ： OptiPoint の計算、34
ペ ー ジ を参照 )。 

注記

AXIS ISOBUS の GPS コ ン ト ロ ー ル を使用す る前に、 GPS コ ン ト ロ ー ル の設定
を Machine settings [ 機械設定 ] メ ニ ュ ー で有効に し て お く 必要が あ り ま す。
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開始距離 (m)

開始距離 は、散布開始距離 ( 図 5.9 [A]) を圃場の境界 ( 図 5.9 [C]) に照 ら し て示
し て い ま す。 圃場の こ の位置で は、 計測ス ラ イ ダ ー が開き ま す。 こ の距離は肥
料の タ イ プ に よ っ て異な り 、 適切な肥料配分を実現す る上で 良の散布距離を
示し ま す。

図 5.9: 開始距離 ( 圃場の境界 と の関連 )

[A] 開始距離
[C] 圃場の境界

圃場で の開始位置を変更し た い場合は、 必ず開始距離を調節し て く だ さ い。

 距離の値が小 さ く な る と 、 そ れ だ け圃場の境界に開始地点が近づ き ま す。

 距離の値が大き く な る と 、 そ れ だ け圃場の中央に開始地点が近づ き ま す。

A

C
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停止距離 (m)

停止距離 は、散布停止距離 ( 図 5.10 [B]) を圃場の境界 ( 図 5.10 [C]) に照 ら し て
示し て い ま す。 圃場の こ の位置で、 計測ス ラ イ ダ ー が閉じ始め ま す。

図 5.10: 停止距離 ( 圃場の境界 と の関連 )

[B] 停止距離
[C] 圃場の境界

圃場で の停止位置を変更し た い場合は、 必ず停止距離を正し く 調節し て く
だ さ い。

 距離の値が小 さ く な る と 、 そ れ だ け圃場の境界に停止地点が近づ き ま す。

 距離の値が大き く な る と 、 そ れ だ け圃場の中央に停止地点が近づ き ま す。

走行ト ラ ッ ク 上で使用し た い場合は、 停止距離 を大き く し て く だ さ い。 
こ の場合、 ト ラ ク タ ー が走行ト ラ ッ ク を曲が っ た時に計測ス ラ イ ド が
閉じ る よ う 、 変更は で き る だ け わず か に し て く だ さ い。 停止距離の変
更で、 圃場の停止位置付近が肥料散布不足に な る可能性が あ り ま す

B

C
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6 ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ

AXIS ISOBUS 機械 コ ン ト ロ ー ラ ー の デ ィ ス プ レ イ に は、 さ ま ざ ま な ア ラ ー ム
メ ッ セ ー ジ が表示 さ れ ま す。

6.1 ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ の意味

No. メ ッ セ ー ジ の表示 メ ッ セ ー ジ の表示 意味

 考え ら れ る原因

1 Fault in dosing 
system. Stop!

調量装置エラー。停止し
てください！

調量装置の ア ク チ ュ エ ー タ ー が指定値
に達し て い な い。

 遮断

 位置反応な し

2 Maximum outlet 
reached! Speed or 
application rate too 
high

開口上限です！速度また
は散布量が大きすぎます

計測ス ラ イ ド の ア ラ ー ム

 計測ス ラ イ ド の開口が 大に な っ て
い る。

 設定し た散布量 (+/- 量 ) が 大開口
部を超過。

3 Flow factor is 
outside limits.

流量係数が制限値を超え
ています。

流量係数は必ず 0.20 ～ 1.90 に収め ま す。

 新規に割 り 出し た流量係数ま た は入
力し た流量係数が許容範囲外。

4 Hopper left empty. 左ホッパーが空です！ 左残量セ ン サ ー か ら の 「要補充」 メ ッ
セ ー ジ。

 左ホ ッ パ ー が空に な っ て い る。

5 Hopper right empty. 右ホッパーが空です！ 右残量セ ン サ ー か ら の 「要補充」 メ ッ
セ ー ジ。

 右ホ ッ パ ー が空に な っ て い る。

7 Data will be deleted!
Delete = START
Cancel = ESC

デ ー タ が削除 さ れ ま す！
削除 = START
キ ャ ン セ ル = ESC

誤 っ て デ ー タ を削除し な い た め の確認
メ ッ セ ー ジ。

8 Min. quantity (150 
kg) not achieved, old 
factor valid.

低散布量の 150 kg に届
き ま せ ん。 以前の数値を
適用し ま す。

流量係数の算出不能。

 AUTO km/h + Stat. kg モ ー ド が選択
さ れ て い る。

 散布量が少なす ぎ る た め、 残量測定
時に流量係数の再計算が で き な い。

 古い流量係数が変わ ら ず に残 っ
て い る。

11 Flow factor
Min. setting = 0.40
Max. setting = 1.90

流量係数
低量 = 0.40
大量 = 1.90

流量係数の有効入力範囲に関す る注意。

 無効な値の入力。



ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ 6

94

14 Error by setting 
TELIMAT.

TELIMAT 設定エ ラ ー TELIMAT セ ン サ ー に関す る注意

TELIMAT の ス テ ー タ ス が 5 秒以上認識
で き な い場合に表示 さ れ る エ ラ ー メ ッ
セ ー ジ。

15 Memory full. Delete 
one private fertiliser 
chart.

メモリがいっぱいです。
ユーザー作成による散布
チャートを一つ削除して
ください

大 30 件の散布チ ャ ー ト を保存で
き ま す。

 こ れ以上の チ ャ ー ト は保存で き
ま せ ん。

16 Approach drop point
Yes = Start

肥料放出ポイントアジャ
スタの移動； 
はい = 開始

肥料放出ポ イ ン ト の電動ア ジ ャ ス タ 搭
載機のみ ： 肥料放出ポ イ ン ト の自動調
節を行 う 前の確認 メ ッ セ ー ジ。

 放出ポ イ ン ト の変更を伴 う 、 散布
チ ャ ー ト の肥料変更。

 キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト

 高速排出

 診断

17 Error by setting 
drop point.

肥料放出ポイントの設定
エラー

放出ポ イ ン ト の調整に使用す る ア ク
チ ュ エ ー タ ー が指定値に達し て い な い。

 遮断。

 位置反応な し。

18 Drop point blocked 肥料放出ポイントがブ
ロックされています

ア ク チ ュ エ ー タ ー の過負荷。

19 Defect by setting 
drop point.

肥料放出ポイントのア
ジャスタ故障

ア ク チ ュ エ ー タ ー の故障。

20 Error on LIN bus 
participant: [Name].

LIN Bus パーティシパント 
エラー：[名前 ]

通信エ ラ ー。

 ア ク チ ュ エ ー タ ー の取 り 外し。

 ケ ー ブ ル の破損。

21 Spreader 
overloaded!

散布機が過負荷状態
です！

肥料散布機に過負荷が か か っ て い る。 

 ホ ッ パ ー内へ の肥料の過剰補充

23 Error by setting 
TELIMAT

TELIMAT 設定エラー TELIMAT の調整に使用す る ア ク チ
ュ エ ー タ ー が指定値に達し て い な い。

 遮断。

 位置反応な し。

24 Error by setting 
TELIMAT

TELIMAT 設定エラー ア ク チ ュ エ ー タ ー の過負荷。

25 Defect by setting 
TELIMAT

TELIMAT のアジャスタ故障 TELIMAT ア ク チ ュ エ ー タ ー の故障。

No. メ ッ セ ー ジ の表示 メ ッ セ ー ジ の表示 意味

 考え ら れ る原因
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32 Externally 
controlled parts 
may move. Risk of 
injury through 
squeezing and 
shearing! 
Direct ALL persons 
out of the danger 
zone. Read the 
instruction manual. 

Confirm with 
ENTER

外部制御部品が動く可能
性があります。挟まれ事
故や切傷事故に注意！ 
- 危険ゾーン内に誰も立ち
入らないでください。 
- 取扱説明書の注意に従っ
てください
Enter で確認

機械 コ ン ト ロ ー ラ ー が起動し た際の、
コ ン ポ ー ネ ン ト の不意な動き に対す る
注意。 

 完全に危険が取 り 除け て い る こ と
を確認し て か ら 、 画面の操作指示
に従 う 。

35 Flow factor has 
changed 
dramatically, 
please check!

流量係数が大幅に変化し
て い ま す。 た だ ち に確認
し て く だ さ い！

流量係数は必ず 0.50 ～ 1.80 に収め ま す。

 新規に割 り 出し た流量係数ま た は入
力し た流量係数が許容範囲外。

36 Weighing quantity 
impossible. Machine 
must stop.

計量不能。
機械を停止し て く だ さ い

計量中の ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ。

 計量機能は、 機械が水平な場所で停
止し て い る場合のみ使用可能で す。

37 Adjusting kg 
counter impossible. 
Machine must stop.

kg カ ウ ン タ ー の調整不能。
機械を停止し て く だ さ い。

同期試行中の ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ。

 同期は、 機械が水平な場所で停止し
て い る こ と が条件。

45 Error M-EMC 
sensors. EMC 
control deactivated!

M EMC セ ン サ ー エ ラ ー。
EMC コ ン ト ロ ー ラ ー が作
動し て い ま | せ ん！

セ ン サ ー か ら の信号が停止し て い る

 ケ ー ブ ル の破損

 セ ン サ ー の故障

46 Spreading speed 
error. Observe 
spreading speed of 
450..650 rpm!

散布速度エ ラ ー。 散布速
度は 450 ～ 650 rpm を維持
し て く だ さ い！

PTO 速度が M EMC 機能の範囲外。

47 Left dosing error, 
hopper empty, 
outflow blocked!

左側散布エ ラ ー ： ホ ッ
パ ー が空で す。 放出口が
遮断 さ れ て い ま す！

 ホ ッ パ ー に肥料が入 っ て い な い

 放出口が遮 ら れ て い る

48 Right dosing error, 
hopper empty, 
outflow blocked!

右側散布エラー：ホッ
パーが空です。放出口が
遮断されています！

 ホ ッ パ ー に肥料が入 っ て い な い

 放出口が遮 ら れ て い る

49 Idle measurement 
implausible. EMC 
control deactivated!

ア イ ド リ ン グ測定が不
安定で す。 EMC コ ン ト
ロ ー ラ ー が作動し て い
ま せ ん！

 セ ン サ ー の故障

 ギ ア の故障

50 Idle measurement 
impossible. EMC 
control deactivated!

ア イ ド リ ン グ測定不能。
EMC コ ン ト ロ ー ラ ー が作
動し て い ま せ ん！

PTO 速度が安定し て い な い。

No. メ ッ セ ー ジ の表示 メ ッ セ ー ジ の表示 意味

 考え ら れ る原因
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52 Error at hopper 
cover

ホ ッ パ ー カ バ ー エ ラ ー ホ ッ パ ー カ バ ー が既定の位置に届い て
い な い

 遮断

 ア ク チ ュ エ ー タ ー の故障

53 Defect at hopper 
cover

ホ ッ パ ー カ バ ー の不具合 ホ ッ パ ー カ バ ー が既定の位置に届い て
い な い

 遮断

 ア ク チ ュ エ ー タ ー の故障

57 Hopper cover 
blocked

ホ ッ パ ー カ バ ー エ ラ ー ホ ッ パ ー カ バ ー に使用す る ア ク チ ュ
エ ー タ ー が指定値に達し て い な い。

 遮断

 位置反応な し

54 Change TELIMAT 
position

TELIMAT の位置を変
え て く だ さ い！

TELIMAT の位置が GPS コ ン ト ロ ー ル の
ス テ ー タ ス と 合 っ て い な い

56 GPS コ ン ト ロ ー ル

Fault in dosing 
system. Stop!

GPS コ ン ト ロ ー ル

調量装置エ ラ ー で す。
停止し て く だ さ い！

無効な切替を検知。 
機械は デ フ ォ ル ト状態に移行。

 GPS 端末の SectionControl を再起
動す る。

No. メ ッ セ ー ジ の表示 メ ッ セ ー ジ の表示 意味

 考え ら れ る原因
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6

6.2 ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ を確認す る

画面に表示さ れ る ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジは、 警告マ ー ク付き で強調表示さ れ ま す。

Bild 6.1: ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ ( 一例 )

1. ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ の表示原因を解消し ま す。

機械の取扱説明書の指示 と 、 6.1 ： ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ の意味、93 ペ ー ジ に
記載 さ れ た内容を守 っ て く だ さ い。

2. ACK キ ー を押し ま す。

 ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ が消え ま す。

黄色い枠で囲ま れ た、 他の メ ッ セ ー ジ を終了す る際に使用で き る キ ー は複数存
在し ま す。 

 Enter

 Start/Stop

画面の案内に従 っ て操作し て く だ さ い。

注記

使用す る ISOBUS 端末の種類に よ っ て は、 ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ の確認方法が
異な る場合が あ り ま す。

!



ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ 6

98



オ プ シ ョ ン装備

99

7

7 オ プ シ ョ ン装備

画像 名称

AXIS 用残量セ ン サ ー

GPS ケ ー ブ ル＆受信機

TELIMAT セ ン サ ー AXIS

ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク
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ACK キ ー 97

AGP

肥料放出ポ イ ン ト を参照

G

GPS コ ン ト ロ ー ル 88
開始距離 26, 90
情報 36
走行戦略 90–91
停止距離 26, 91

M

M EMC 機能 21, 42, 48–51, 82
PTO シ ャ フ ト 51
ア イ ド リ ン グ時間 83
ア イ ド リ ン グ測定 82
散布デ ィ ス ク 51
設定 48–52
肥料設定 49

O

OptiPoint 34–91

P

PTO シ ャ フ ト 25, 49, 51

S

SpreadLight 68

T

TELIMAT 25, 56, 74
分量 34

V

VariSpread 77

あ

ア イ コ ン

一覧 10–14

ア イ ド リ ン グ測定 51, 82

ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ 93
一覧 93–96
終了 97

お

オ プ シ ョ ン装備 99

か

カ ウ ン タ ー

ト リ ッ プ 60
メ ー タ ー 60

カ ウ ン ト フ ァ イ ル 23

き

キ ー

ACK 97

キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン テ ス ト 25, 31, 50
実行 32
速度 31
流量係数の計算 32

さ

サ ー ビ ス 55

し

シ ス テ ム / テ ス ト 23, 55–56
サ ー ビ ス 55
テ ス ト / 診断 55
合計デ ー タ カ ウ ン タ ー 55

ジ ョ イ ス テ ィ ッ ク  100
キ ー配列 71

せ

セ ク シ ョ ン 8, 31, 76–77
表示 9

そ

ソ フ ト ウ ェ ア

バ ー ジ ョ ン 21

た

タ ッ チ ス ク リ ー ン 6

て

デ ィ ス プ レ イ 5

テ ス ト / 診断 55–56
TELIMAT 56
テ ス ト ポ イ ン ト 56
ロ ー ド セ ル 56
計測ス ラ イ ド 56–58
残量セ ン サ ー 56
電圧 56
肥料放出ポ イ ン ト 56
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と

ト ラ ク タ ー 40, 52
必要条件 17

ト リ ッ プ メ ー タ ー 60

ふ

フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー 6

ほ

ボ タ ン

メ ニ ュ ー 22

ホ ッ パ ー カ バ ー 69

ま

マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル

M EMC 機能参照

め

メ イ ン メ ニ ュ ー 23, 53, 55
SpreadLight 68
カ ウ ン ト フ ァ イ ル 23
シ ス テ ム / テ ス ト 23
ホ ッ パ ー カ バ ー 69
メ ニ ュ ー ボ タ ン 22
機械設定 23
高速排出 23
作業用 ラ イ ト 68
情報 23
肥料設定 23

メ ニ ュ ー

ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 3, 22

メ ニ ュ ー概要 15

ろ

ロ ー ド セ ル 5

を

運転モ ー ド 6, 40, 42, 52
AUTO km/h + Stat. kg 44, 84
AUTOkm/h 45, 85
AUTOkm/h+AUTOkg 43, 52, 80
MANkm/h 45, 86
MAN ス ケ ー ル 45, 87

開始距離 26

漢

機械設定 21, 23, 42, 48
ト ラ ク タ ー 40, 52
運転モ ー ド 40, 42, 52
量 40, 52

境界散布 25

境界散布モ ー ド 79

計測ス ラ イ ド 35
ス テ ー タ ス 8
テ ス ト ポ イ ン ト 56–58

高速排出 23, 53

合計デ ー タ カ ウ ン タ ー 55

作業幅 25, 27

作業用 ラ イ ト 68

散布チ ャ ー ト 25, 37
作成 37–38

散布デ ィ ス ク 51
タ イ プ 25

散布量 25–26

残量 73

残量セ ン サ ー 56

取付高 さ 25

重量ト リ ッ プ メ ー タ ー 60

重量計

ゼ ロ ス ケ ー ル 61, 67

情報 23
GPS コ ン ト ロ ー ル 36

接続 17–18

接続部

ソ ケ ッ ト 17
電源 17
例 19

組成 25

操作 21

操作ユ ニ ッ ト

ア ラ ー ム メ ッ セ ー ジ 93
ソ フ ト ウ ェ ア バ ー ジ ョ ン 21
ホ ル ダ ー 18
起動 21
構造 5
取 り 付け 17
接続図 19
接続部 17–18
操作 21
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通常散布 25

停止距離 26

電圧 56

肥料 21
名前 25

肥料散布 73–91
AUTO km/h + Stat. kg 84
AUTOkm/h 85
AUTOkm/h+AUTOkg 80
M EMC 機能 82
MANkm/h 86
MAN ス ケ ー ル 87
TELIMAT 74
セ ク シ ョ ン 76
境界散布 79
残量 73

肥料設定 21, 23–24, 42, 48
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M EMC 機能 48–49
OptiPoint 26, 34
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TELIMAT 25, 34
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メ ー カ ー 25
境界散布 25
作業幅 25, 27
散布チ ャ ー ト 26, 37–38
散布デ ィ ス ク 25, 49, 51
散布量 25–26
取付高 さ 25
組成 25
肥料の種類 25
肥料の名前 25
肥料放出ポ イ ン ト 25, 30
流量係数 25, 28, 49

肥料放出ポ イ ン ト 25, 30, 56

表示欄 6–7

分量

計量 61, 84

末期追肥

TELIMAT 25

流量係数 25, 28, 49
計算 32

量

残量 61, 73
変更 40, 52
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保証

保証

RAUCH ユニットは近代的な製造方式で十分な注意を払って製造されており、
数々の検査を受けています。

そのため、RAUCH では下記の下記の条件が満たされている場合 12 ヶ月の保
証期間を設けています：

 購入日が保証期間の初日に当たります。

 この保証の対象は、素材と製造上の故障です。第三者の製品（油圧システ
ム、電気機器）に関しては、各機器メーカーの保証責任とします。保証期
間中は製造上の不良や材質不良に対し、故障部分の交換や修理を無料で行
います。上記の範囲を超えた改造に対する補償、納入品以外で生じた損傷
の緩和・交換などの保証請求権は明確に除外されています。保証サービス
は RAUCH 代理工場、または工場によって認可された工場で行われます。

 以下は保証範囲から除外されます：自然消耗、汚れ、腐食や誤った取扱
い・外部要因により生じた故障。納入品のオリジナルの状態に修理や改良
が勝手に加えられた場合には、保証は無効になります。また、保証請求は
RAUCH オリジナルスペアパーツが使用されなかった場合も無効になり
ます。このため、取扱説明書の指示に従ってください。疑問点がございま
したら、代理工場や工場に直接ご連絡ください。保証請求は遅くとも問題
発生から 30 日間以内に工場で行ってください。この際、購入日とシリア
ルナンバーが必要になります。保証枠内で修理が必要となる場合には、
RAUCH か指定販売代理店に相談してから認可された工場、または正規代
理工場で行ってください。ちなみに、期間内に作業を行っても保証期間が
延長されることはありません。配送時の不良は工場の責任ではないため、
メーカーの保証責任には含まれません。

 RAUCH 肥料散布機の一部ではない破損に対する保証の請求は受けつけて
おりません。これはつまり、散布ミスによって生じた損傷に対する責任は
ここに含まれないことを意味します。また、RAUCH 肥料散布機の勝手な
改良は間接的損害を引き起こすことがあるため、納入業者はこうのような
損害に対して責任を持たないものとします。万一経営者や上司の故意、過
失によって納入品の故障が人的損傷、または私有財産の物的損傷を引き起
こした場合にも納入業者の責任の限りは適応されません。同じく、明確に
保証された特性の不良に対しても、納入品以外に起因する損傷から購入者
を保護する目的の保証がある場合にも、これは適用されません。
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