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2 .	Anbauhöhe voreinstellen
Normaldüngung 
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Spätdüngung

1.	 Maschinensteuerung anschließen
Option: QUANTRON A

Option: ISOBUS-Terminal

km/h

GPS
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3.	 Maschineneinstellungen prüfen

=>

QUANTRON:

ISOBUS:

4.	 Düngereinstellungen eingeben

http://www.rauch-community.de/
streutabelle

Fertilizer Chart

Internet:
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5.	 TELIMAT einstellen 
Die Werte die Einstellungen finden Sie in der Streutabelle

6.	 Tripzähler auf Null stellen 

QUANTRON:

ISOBUS:

kg

 Trip-Zähler gelöscht



AX
IS

-M
 30

.2
  E

M
C 

QuickStart

5902845-a-de-0119

Q
ui
ck
St
ar
t

7.	 Augabepunkt einstellen 
Option: Elektrisch (VariSpread: dynamic)

Sobald die Düngeeinstel-
lungen eingegeben sind, 
stellt die Maschine den 
Aufgabepunkt automati-
sche ein.

Option: Manuell

oder
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8.	 Leerlaufmessung durchführen (Zapfwelle)

0

1

=>
1/min

StartStopQUANTRON:

ISOBUS:








